INSTITUT ZA GRADEVINARSTVO, GRADEVINSKE MATERIJALE I NEMETALE d.o.0. Tuzla,
@ GIT Laboratorija za ispitivanje gradevinskih materijala
Kojdino 29, telefon: +387 (0) 35 258-083; 258-085; FAX: +387 (0) 35 258-089 OBR 5.4-112

e-mail: tzgit@bih.net.ba; web adresa: www.institut-git.ba

IZVIJESTAJ broj: 5.4-112-04/24
O ISPITIVANJU KVALITETA

»BAUMAX BHFIX Classic«
Jednokomponentno polimerno, cementno ljepilo
za ljepljenje stiropora, gletovanje, te utapanje
mrezice

PROIZVOPAC: “RAJZ” d.o.o. Sarajevo
Garovci bb, 71240 Hadzici
Bosna i Hercegovina

RUKOVODILAC LABORA

Hasan Had%ié, MA-
i

Tuzla, 14.05.2024. godine
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IZVIJESTAJ
O ISPITIVANJU KVALITETA PROIZVODA »BAUMAX BHFIX Classic«

Br. 5.4-112-04/24

Jednokomponentno polimerno cementno ljepilo

I. OPSTI PODACI

NARUCILAC ISPITIVANIJA:

NARUDZBA (UGOVOR) BROJ:
NAZIV PROIZVODA:
PROIZVOPAC:

NAMIJENA PROIZVODA:

DATUM UZORKOVANIJA:
SIFRA UZORKA:
KOLICINA UZORKA:
DATUM ISPITIVANJA:

ISPITANO PREMA STANDARDIMA:

DATUM IZDAVANIJA IZVJESTAJA:

II. REZULTATI ISPITIVANJA

»RAJZ« d.o.0. Sarajevo
Garovci bb, 71240 Hadzici,
Bosna i Hercegovina

001 od 13.03.2024. godine

BAUMAX BHFIX Classic

“RAJZ” d.o.0. Sarajevo

Za ljepljenje plo¢a od stiropora na podloge od cigle,
maltera i vetona, gletovanje te utapanje mrezica

22.03.2024. g. dostavio Narucilac ispitivanja

LJ-220324-01

25 kg

22.03.2024. — 13.05.2024. godine

BAS EN 1015-1:2004; BAS EN 1015-1/A1:2008;
BAS EN 1015-3:2004; BAS EN 1015-3/A1:2008;
BAS EN 1015-3/A2:2008; BAS EN 1015-7:2004;
BAS EN 1015-8:2002; BAS EN 1015-10:2018;
BAS EN 1015-11:2002; BAS EN 1015-11/A1:2008;
BAS EN 1015-12:2018; BAS EN 1015-18:2004

14.05.2024. godine

REZULTATI
OSOBINA ISPITIVANJA STANDARD
ZAPREMINSKA MASA
- u nasutom stanju 1374 kg/m’
- u zbijenom stanju 1859 kg/m? BAS EN
- u o¢vrslom stanju nakon 28 dana 1015-10:2018
epruvete 4x4x16 1538 kg/m’
KONZISTENCIJA . BAS EN
(temperatura vazduha 20 £ 2°C) 1015-3:2004
(temperatura vode 20 + 2°C) BAS EN
1015-3/A1:2008
RAZASTIRANIJE 190 s BAS EN
- vodovezni faktor (V/LJ) 0,226 1015-3/A2:2008
CVRSTOCA EPRUVETA URADENIH OD Savojna | Pritisna BAS EN
MALTERA: N/mm? N/mm?* 1015-11:2002
- nakon 7 dana 1,64 7,66 BAS EN
- nakon 28 dana 3,13 10,30 1015-11/A1:2008
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REZULTATI
OSOBINA ISPITIVANJA STANDARD
Prionljivost maltera na podlogu od betona — PULL min. 0,86 MPa BAS EN
OF TEST max. 1,28 MPa 1015-12:2018
srednja 1,10 MPa ]
Granulometrijska analiza, suho i mokro prosijavanje: prolaz kroz sito u %
. SUHO | MOKRO
Otvori sita: prosijavanje | prosijavanje
4,0 mm - . BAS EN
2,0 mm 100 % 100 % 1015-1:2004
1,0 mm 99,46 % | 99,58 % BAS EN
0,50 mm B531% | 99600 | | Uko-liadi2008
0,25 mm 72,20 % 72,80 %
0,125 mm 57,21 % 58,66 %
0,063 mm 44,39 % 46,81 %
Sposobnost zadrzavanja vode " BAS EN
Gt 1015-8:2002
Kapilarna upojnost vode 3 05 BAS EN
S e R 1015-18:2004
Sadrzaj zraka BAS EN
0,
Sl 1015-7:2004
III. ZAKLJUCAK

Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja - dobre prionjivosti za podlogu, savojne i pritisne ¢vrstoce,
konzistencije, sposobnosti zadrZzavanja vode, kapilarne upojnosti vode i sadrzaja zraka

zakljucuje se
da navedeni proizvod ,,.BAUMAX BHFIX Classic* namijenjen za ljepljenje ploca od stiropora na
podloge od cigle, maltera i betona, gletovanje, te utapanje mrezice, narucioca i proizvodaca “RAJZ”
d.o.0. Sarajevo, zadovoljava vrijednosti deklarisane od strane proizvodaca i moZe da se koristi za

predvidenu namjenu prema uputstvu

Sastavni dio IzvjeStaja br. 5.4-112-04/24 od 14.05.2024. godine je Zakljuc¢ak.

Prikazani rezultati se odnose iskljucivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost
u pogledu vjerodostojnosti uzorkovanja osim ako je izvrSemo u prisustvu predstavnika
Laboratorije. Izvjestaj se ne smije umnozavati, izuzev u cjelini, bez odobrenja Laboratorije za

ispitivanje materijala.
Ovaj izvjeStaj vazi tri godine, tj. od 14.05.2024. do 14.05.2027. godine.

ISPITALL RUKOVODILAC

] e

Amifa RadeljicCgrad.tehn. Hasan Hadzi¢,

- kraj izvjestaja -
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