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SSRERIE T U D R O LT L R
IZVIESTAJ  Br. 7.3-99-03/24
O ISPITIVANJU KVALITETA PROIZVODA ,,BT-FLEXKOLL C2TE*

Fleksibilno tankoslojno liepilo na bazi bijelog portland cementa, polimera, punila i
aditiva

I. OPSTI PODACT

NARUCILAC ISPITIVANJA: AT « d.o.o. Sarajevo
Garovei bb, 71 240 Had?iéi
___ho\ 1a i Hercegovina

NARUDZEBA /UGOVORBROJ:
NAZIV PROIZVODA:
PROIZVODAC: ,! « d 0.0. Sara;evo

NAMJENA PROIZVODA: % Zap ohz ganje keramike kao i dekorativnih ploca od

prirodnih materijala, kamena i mermera u enterijerima
“_'_ld\.sic 1 n,m na

DATUM UZORKOVANJA:

SIFRA UZORKA:

KOLICINA UZORKA:

ISPITANO PREMA STANDARDIMA:
DATUM IZDAVANJA IZVIESTAJA:

II. REZULTATI ISPITIVANJA
11-1) Cvrstoéa prionijivosti {puil«aﬁ test) BAS EN 12004-2:2018, tacka 8.3

Broj mjerenja 3 -ﬁ““‘“z‘“f"a{g‘;; ij;f;‘ ull-om) Tip loma
" i 1,381 A=55%
2 B 1,204 A=70%
E—N 1,268 A=65%
4 . 1198 A=50%
_____ 3 IS A=60%
. Prosjek: 1,30 =
Napomena:
A —kohezioni lom v betonskom substratu

A/B — adhezioni lom (ljepilo-plo¢ica)

11-2) Cvrstoca prionljivosti (pull-off test) nakon potapanja u vodu BAS EN 12004-2:2018,
tacka 8.3

iy I S
| Adheziona Svrstoéa (Pull-off)
Broj mjerenja i nakon potapanja u vodu Tip loma
{N/mm?)
L N - A=60%
I ' N . A=40%
3 . . A=30%
4 . o ) A=60%
3 | _ A=45%,
P Prosjek: | o - -
Napamena o N -
A —kohezioni lom u betonskom substratu
A/B - adhezioni lom (ljepilo-plogica)
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I1-3) Cvrstoca prionljivosti (pull-off test) nakon temperaturnog dejstva
BAS EN 12004-2:2018. tatka 8.3

| Adheziona Evrstoéa (Pull-off)
Broj mjerenja i nakon termic¢kog udara Tip loma
L (N/mm?)
L | ' m 1,265 A=40%
2 J 1l — A/B=60%
IS R S " -] | A=60%
4 [ LI8T A/B~70%
RN S S— - A=45%,
_Prosjek: 1,20 e
Napomena:

A —kohezioni lom u betonskom substratu
A/B - adhezioni lom (ljepilo-ploéica)

11-4) Cvrstoéa prionijivosti (pull-off test) makon ciklusa smrzavanja odmrzavanja
BAS EN 12004-2:2018, tacka 8.3

. Adheziona évrstoéa (Pull-off)
——— ‘ malon cikiusa smrzavanja Tip loma
admrzavanja

PR | (N/mie?)

I 1,125 A=40%
I 4 :6 A/B=50%
% B A/B=60%
4 T e A=55%

5 ; - 1,146 A=T70%
(OO 5 ... .. ST - - — i =
Napomena:

A —kohezioni lom u betonskom substratu
A/B - adhezioni lom (ljepilo-ploica)
[1-5) Open time: Cvrstoéa prionljivosti (pull-off test) u vremenu
BAS EN 12004-2:2018. tatka 81
] Adheziona vrstoéa
‘ Mjerenje u potezanjem (Pull-off) nakon
Broj mjerenja vrement tervaiCkog udara Tip loma
(min) (srednje vrijednosti)
(N/ram?)
N - ) 1. 487 A=T70%
2 10 1436 A=65%
3 2 1286 A=50%
. . 30 | 1069 A/B=50%
Napomena:
A —kohezioni lom u betonskom substratu
A/B - adhezioni lom (ljepilo-ploéica)
11-6) Deformacija pri klizanju BAS EN 12004-2:2018, tatka 8.2
Broj mjerenjn. | Podetno :mjerenju _ Mjerenje nakon 20 min Klizanje
- | {mm) : (mm) (mm)
——— 252 | 2542 0,22
2 25.20 25,48 0,28
I a0 T TTTTTEsag T 0.19
L Prosjek: | 0,23
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INI.ZZAKLJUCAK

Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja- Evrstoée prionljivosti, Evrstoée prionljivosti nakon
potapanja u vodi, cvrstoce prionljivosti nakon temperaturnog dejstva, &vrstoée prionljivosti
nakon ciklusa smrzavanja-odmrzavanja, OPEN TIME:Evrstoéa prionljivosti u vremenu i
deformacije pri klizanju

zakljucuje se

da navedeni proizvod ,,BT-FLEXKOLL C2TE® koji se upotrebljava za polaganje keramike kao
i dekorativnih ploda od prirodnih materijela, kamena 1 mermera u enterijerima i eksterijerima,
narucioca i proizvedaca “RAIZ” d.o.0. Sarajevo, zadoveljava klasu C2TE deklarisanu od

Sastavni dio Izvjeftaja br. 7.3-99-03/24 od 14.05.2024, godine je Zakljudak.

IV. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Prikazani rezuliaii se odnose iskljucivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu
vierodostofnosti uzorkovanja osim ko je izwdeno u prisusivu predstavnika Laboratorije Instituta GIT,
Izvjestaj se ne smije vmnoZavaii, izuzev u ¢elini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje materijala.
Ovaj izvjeStaj vaii tri godine, 8. od 14.05.2024. do 14.05,2027. godine.

£/ . / %
el y o 1
LI1la 7, /

L

Almir Selimovic, dipl/inz grad. Hasan Hadzi¢,
£
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- kraj izvjestaja -
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