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CHE G I seny
IZVIESTAJ Br. 7.3-99-02/24
O ISPITIVANJU KVALITETA PROIZVODA »BT-MegaFlex 1000 C2T*

Fleksibilno tankoslojno ljepilo na bazi cementa, polimernog veziva, hidratiziranog kreéa,
punioea i aditiva

I. OPSTI PODACI

NARUCILAC ISPITIVANJA: »RAJZ ¢ d.o.o. Sarajevo
CGarovci bb, '71 ”40 Hadzici

Bosna

NARUDZBA /UGOVORBROJ:

NAZIV PROIZVODA:

PROIZVODAC:

NAMJENA PROIZVODA:

7a pu lag fdnjt_ keramlkc kao i dekorativnih pioca od
prir udmh materijala, kamena i mermera u enterijerima

DATUM UZORKOVANIA:

SIFRA UZORKA:

KOLICINA UZORKA:

ISPITANO PREMA STANDARDIMA:
DATUM IZDAVANJIA IZVIESTAJA:

1cr 05, '*:)24 crod

IL REZULTATI ISPITIVANJA
I1-1) évrsmgé_a_p@ug_z_ﬂ_;'ivosﬁ (‘p!gli-uff fesl) BAS EN 12004-2:2018, tatka 8.3

Broj mjerenja ! i “mﬂz‘?;i’:i:‘ g Tip loma
3 ]
| PR
.= N 1,326 A=70%
2 T 1,226 A=55%
3 3 - 1,098 A=T70%
4 | - 1,153 A=50%
I 3 \ 1,249 A=60%
_ Prosjek: | - S :
Napontena:
A —kohezioni lom u betonskom substratu
A/B - adhezmrl lom (ljepilo-ploadica)
11-2) Cvrstoéa prionljivosti (pull-off test) nakon potapanja u vodu BAS EN 12004-2:2018,
tatka 8.3
| Adheziona évrstoés (Pull-off)
Broj mjerenja i nukon potapanja u vodu Tip loma
eN!mmZ)
1 TR A/B=50%
R R " N =40%
e 3 - 1,124 A=55%
4 o 1037 o A=60%
5 1,655 A/B=70%
S Prosjek: L1% ) -

Napomena

A —kohezioni lom u
—adhezioni lom {

A/B

betonskom substratu
liepilo-plogica)

lzdanje |
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I1-3) Cvrstoca prionijivosti (pull-off test) nakon temperaturnog dejstva

BAS EN 12004-2:2018, tadka 8.3

| Adheziona Evrstoéa (Pull-off)
Broj mjerenja nakon termickog udara Tip loma
. (N/mm?)
|
I S
2 1,132 A/B=60%
3 | 1319 A=60%
4 1 1,154 A=40%
B N A T T A=70%
_Prosjek: | 118 E

Napomena:

A —kohezioni lom u betonskom substratu

A/B - adhezioni lom (ljepilo-plodica)

I1-4) Cvrstoéa prionljivosti (pull-off test) nakon ciklusa smrzavanja odmrrzavanja

BAS EN 12004-2:2018, tatka 8.3

- Adheziona Evrstoéa (Pull-off)
nakon cikluss smrzavanja

Broj mjerenjs odmr2avanja Tip loma
" (N/mm?)
- 1,013 A/B=50%
2 N ] A/B=60%
e N ) A/B=80%
. TE— A/B=50%
5 o A/B=60%
. . Prosjek: 1 -
Napomena:
A —kohezioni lom u betonskom substratu
A/B - adhezioni lom (ljepilo-plogica)
II-5) Open time: Cvrstoéa prionljivosti (pull-off test) u vremenu
BAS EN 12004-2:2018, tacka 8.1
‘ Adheziona Evrstoéa
Mjerenje u potezanjenn (Pull-off) nakon
Broj mjerenja vremenu termikog udara Tip loma
: {min) (srednje virijednosti)
A K . b enbe ] LR (N/mum?)
1 - R 1,295 A=65%
2. L 10 | 1,267 A=T0%
3 20 1,085 A/B=70%
4 30 T Tos9 A/B=60%
Napomena:
A —kohezieni lom u betonskom substratu
A/B - adhezioni lom (ljepilo-plo¢ica)
II-6) Deformacija pri klizanju BAS EN 12004-2:2018, tatka 8.2
e . Pofetne mjerenje Mijerenje nakon 20 min Klizanje
Broj mjerenja (mmf: ! i (m) (mm)l
) R R 2554 0,34
z 2520 2549 0,29
it [ 3520 s s 0,33
o Prosjek: 0,32
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ML ZAKLJUCAK

Na osnovu duhnm:& rezultata t\pltl\'gm a- &vrstode prlﬂr"l_]IVDStl cvrstoée prionljivosti nakon

potapanja u vodi, évrstoce prionljivosti nakon temperaturnog dejstva, &vrstoée prionljivosti
nakon ciklusa smrzavanja-odmrzavanja, OPEN TIME:&vrstoda prionljivosti u vremenu i
deformacije pri kiizanju

zakliucuie se

da navedeni proizvod ,,BT-MegaFlex 1000 C2T* koji s¢ upotrebljava za polaganje keramike kao
i dekorativnili ploca od prirodnih materijala, kamena | mermera u enterijerima i eksterijerima,
narucioca i proizvadata “RAJZ” d.o.o. Sarajevo, zadovoliava klasu C2T deklarisanu od strane

prmzvoddca i moZe .w

se koristi za }:r'{,dvzdcnu ;mmwnu prema uputstvu proizvodaca.

Sastavni dio IzvjeStaja br. 7.3-99-02/24 od 14.05.2024. godine je Zakljuéak.

IV. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Prikazani rezuliali se odnose iskljucivo ne ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu
verodostojnosti vzorkovanja osim ako je izvr§eno u prisustou predstavnika Laboratorije Instituta GIT.
Izvjestaj se ne sm e umnozavati, izuzev u ¢jelini, bex odobrenja Laboratorije za ispitivanje materijala.
Ovaj izvjestaj vazi tri godine, 4. od 14.05.2024. do 14.05.2927. godine.
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