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ODJELJAK 1: Iden�fikacija tvari/smjese i informacije o proizvođaču 

1.1 Iden�fikacijska oznaka proizvoda  
Trgovačko ime:  BAUMAX KERAFLEX EKONOMIK C1 
                             BAUMAX KERAFLEX ELASTIK C2T 
                    
1.2 Utvrđene relevantne upotrebe tvari/smjese i upotrebe koje se ne preporučuju 
Mineralna cementna ljepila za lijepljenje keramičkih i drugih vrsta zidnih/podnih obloga za 
unutrašnju/spoljašnju upotrebu. 
 
1.3 Podaci o proizvođaču/dobavljaču 
Proizvođač: Rajz d.o.o. Sarajevo, P.J. Fabrika boja i fasada BAUTREND 
Adresa: Garovci 13, 71240 Hadžići 
Kontakt: 033/420-140 
Kontakt za STL: 033/420-221 
e-mail: factory@bautrend.ba 
 
1.4 Broj telefona za izvanredna stanja 
Hitna pomoć: 124 (00-24)h 
 

 

ODJELJAK 2: Iden�fikacija opasnos� 

2.1 Razvrstavanje smjese 
U skladu sa Zakonom o hemikalijama (“Službene novine FbiH”, broj: 77/20), a u skladu sa Uredbom (EZ) br. 
1272/2008 (CLP) proizvod se klasifikuje kao: 
Iritacija kože, kategorija 2: H315 
Oštećenje oka, kategorija 1: H318 
Senzibilizacija kože, kategorija 1: H317 
STOT SE, kategorija 3: H335 
 

2.2. Elemen� označavanja 
Označavanje u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1272/2008 (CLP) 
Piktogrami opasnos�:           

      
     GHS07        GHS05                                                                                                                          
Oznaka opasnos�: Opasnost 
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Oznake koje označavaju opasnost: 
Sivi portland cement 
Oznake upozorenja:  
H315 Izaziva iritaciju kože 
H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži 
H318 Uzrokuje teške ozljeda oka 
H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa 
Oznake obavijes�: 
P102 Čuva� izvan dohvata djece. 
P261 Izbjegava� udisanje prašine.  
P280 Nosi� zaš�tne rukavice/zaš�tno odijelo/zaš�tne naočale 
P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA SA OČIMA: oprezno ispira� vodom nekoliko minuta. Ukloni� kontaktne 
leće ukoliko ih nosite. Nastavi� ispiranje. 
P302+P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: opra� velikom količinom sapuna i vode.  
P304+P340 AKO SE UDAHNE: premjes�� osobu na svježi zrak i postavi� ju u položaj koji olakšava disanje. 
2.3 Ostale opasnos� 
-Smjesa ne ispunjava kriterije za PBT ili vPvB u skladu s Dodatkom XIII. Uredbe REACH (EZ) br. 1907/2006. 
-Hrom (VI) iz cementa je rastvorljiv i kada je pomiješan sa vodom može pospješi� potencijalno opasan rastvor i 
uzrokova� alergijski kontaktni derma��s (EUH203). 
 

 

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima 

3.2. Podaci o svojstvima smjese 
Smjesa se sastoji od portland cementa, punila i adi�va. 
 

Iden�fikacijski broj  Naziv 
opasne tvari 

Maseni udio (%) Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 
(CLP) 

CAS: 65997-15-1 
EINECS: 266-043-4 

Portland 
cement 20-30 

 
H315-iritacija kože,  
H317-senzibilizacija kože,  
H318-teško oštećenje oka,  
H335-STOT SE 
 

 

 

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći 

4.1. Opis mjera prve pomoći 
Opće upute:  
U svim slučajevima sumnje, ili kada simptomi ne nestaju, treba potraži� liječničku pomoć. 
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Nakon udisanja: 
Osobu izves� na svježi zrak i smiriva� je. Pročis�� grlo, popi� vode da bi se ispralo grlo, ispuha� nos da se ispuše 
prašina. Ako se simptomi ne povuku, potraži� liječničku pomoć. 
Nakon dodira sa kožom: 
Područje kože koja je bila u kontaktu temeljito ispra� vodom i sapunom. Kontaminirana odjeća treba se 
odstrani� i temeljito opra� prije upotrebe. 
 
Nakon dodira sa očima: 
Ne trlja� oči da ne dođe do mehaničke ozljede oka. Odmah ispira� oči sa velikom količinom vode, najmanje 15 
minuta. Ako je potrebno potraži� liječničku pomoć. 
Nakon gutanja: 
Ne izaziva� povraćanje. Ako je osoba pri svijes�, ispra� usta vodom i ispljunu�. Popi� 2-3 dl vode. Odmah 
potraži� pomoć liječnika. 
4.2. Najvažniji simptomi i efek�, akutni i odložni 
Obzirom da je proizvod klasifikovan kao nadražujući za kožu i respiratorne organe, u slučaju dužeg ili višestrukog 
dodira sa kožom može doći do pojave crvenila, peckanja, svrbeža i pucanja kože. Nakon udisanja mogu se javi� 
kašalj, kihanje, stezanje u grlu. U slučaju dodira sa očima može doći do pojave crvenila, suzenja, iritacije, boli u 
oku i nepovratnih ozljeda oka. 
Ne postoji opasnost od neželjenih sistemskih posljedica, jer su lokalne posljedice (pH efekat) glavne opasnos� po 
zdravlje. Nema pozna�h odložnih efekata. 
4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman 
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju. 
Napomena: Ukoliko se konsul�ra ljekar potrebno je priloži� ovaj Sigurnosno-tehnički list. Simptomatsko 
liječenje. 
 

 

ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje požara 

5.1. Sredstva za gašenje  
Proizvod nije zapaljiv. Sredstva za gašenje prilagodi� okolnim materijalima. 
5.2. Posebne opasnos� koje proizilaze iz tvari ili smjese 
Proizvod je nezapaljiv i neeksplozivan i neće olakša� ili održa� izgaranje drugih materijala 
5.3. Savje� za vatrogasce 
Nema 
 

 

 

ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja 

6.1. Lične mjere opreza, zaš�tna oprema i postupci za izvanredna stanja 
Zaštitna oprema: Nosi� prikladnu zaš�tnu opremu kako bi se spriječila kontaminacija kože, očiju i odjeće. 
Postupci za izvanredna stanja: U slučaju nesreće osigura� lokaciju, te evakuisa� osoblje koje nije uključeno u 
sanaciju. Spriječi� prašenje materijala.  
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6.2. Mjere zaš�te okoliša 
Ukoliko dođe do prosipanja proizvoda u okoliš, potrebno je spriječi� dospijevanje proizvoda u vodotokove, 
kanalizaciju i tlo. 
6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje 
Prosu� materijal mehanički pokupi� i po mogućnos� ponovo upotrijebi�. Izbjegava� stvaranje prašine. Za 
čišćenje koris�� industrijske usisivače prašine (prijenosni uređaji s visokom učinkovitošću). Nikada ne 
upotrbljava� komprimirani zrak za čišćenje površina. Sakupljeni materijal zbrinu� prema zakonskim propisima. 
Mokri materijal pus�� da očvrsne prije odlaganja, te zbrinu� prema propisu. 
6.4. Uputa na druge odjeljke 
Za više informacija vidi odjeljke 8 i 13. 
 

 

 

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje 

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje 
Mjere zaštite: Proizvod prenosi� u zatvorenim vrećama (ambalaži). Pri radu osigura� dobro provjetravanje ako se 
koris� u zatvorenim prostorima. 
Mjere za sprječavanje požara: Nisu potrebne posebne mjere. 
Mjere za sprječavanje stvaranja aerosola i prašine: Kod pripreme za rad sa proizvodom u posudu za miješanje 
prvo doda� vodu, pa onda pažljivo naginja� vreću sa proizvodom i polako poče� miješanje. Ne pri�ska� prazne 
vreće. 
Mjere za zaštitu okoliša: Vreće drža� čvrsto zatvorene u vodoravnom položaju u prostorima koji su suhi i čis�. 
Drža� podalje od odvoda.  
Savjeti o općoj higijeni na radnom mjestu: Ne jes�, ne pi� i ne puši� u radnom prostoru. Nakon svakog prekida 
rada opra� ruke. 
7.2 Uslovi sigurnog skladištenja 
Skladiš�� u suhim i dobro ven�liranim prostorima. Vreće drža� čvrsto zatvorene u horizontalnom položaju, na 
paletama, zaš�ćeno od vlage. Ne izlaga� visokim temperaturama (>25°C), ni� niskim temperaturama (<0°C ). Ne 
skladiš�� s kiselinama. 
7.3 Posebna krajnja upotreba 
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju. 
 

 

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/lična zaš�ta 

8.1 Nadzorni parametri 
Opasni sastojak CAS broj Granične vrijednos� izloženos� (GVI) 

mg/m³ 
Prašina portland cementa 65997-15-1 Ukupna prašina: 10 

Respirabilna prašina: 4    
Dodatne informacije: Kao osnova su služili propisi, koji su bili važeći u trenutku izrade. 
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DNEL: Udisanje: 4 mg/m3 (8 h)  
Kontakt s kožom: Nije primjenjivo.  
Gutanje: Zanemarivo.  
Nije raspoloživ DNEL za izlaganje kože zaposlenika, nema testova za rizike po ljude, ni� su poznata iskustva o 
ljudskoj izloženos� proizvodu. Obzirom da je cement klasificiran kao iri�rajući za oči i kožu, izlaganje kože mora 
bi� maksimalno smanjeno, koliko god je to tehnički moguće. 
PNEC voda: Nije primjenjivo. 
PNEC sedimenta: Nije primjenjivo. 
PNEC tlo: Nije primjenjivo.  
Procjena rizika na elemente okoliša je zasnovana na promjeni pH vode. Moguće pH promjene površinske i 
podzemne vode, i u pogonima za obradu otpadnih voda ne smiju premašiva� vrijednost od 9. 
 
8.2 Nadzor nad izloženošću 
Mjere lične zaš�te:  
 
Zaš�ta organa za disanje: 

 
Obezbijedi� ven�lacioni sistem kako bi se kontrolisao nivo prašine. Izbjegavajte stvaranje prašine. 
U slučaju jakog prašenja koris�� zaš�tnu masku sa filterom ukoliko je koncentracija prašine iznad 
GVI. 
 

Zaš�ta ruku: 
 
Za zaš�tu ruku koris�te zaš�tne rukavice za hemikalije koje zadovoljavaju normu EN ISO 374. 
Nakon svakog prekida rada opra� ruke vodom i namaza� zaš�tnom kremom.  
 

Materijal za rukavice: U slučaju trajnog kontakta prikladne su rukavice od sljedećih materijala: 
Polikloropren (debljina materijala ≥ 0,5 mm), nitrilna guma (debljina materijala ≥ 0,35 mm), bu�lna guma 
(debljina materijala ≥ 0,5 mm), fluorkaučuk (debljina materijala ≥ 0,4 mm), neopren (debljina materijala ≥ 0,5 
mm).  
Odabir prikladnih rukavica ne ovisi samo o materijalu, već i o drugim obilježjima kvalitete i različit je od 
proizvođača do proizvođača. 
Vrijeme prodiranja materijala za rukavice: 
Tačno vrijeme perforacije materijala može se sazna� kod proizvođača zaš�tnih rukavica i treba ga se pridržava�. 
Rukavice od sljedećih materijala nisu prikladne za uporabu: 
Rukavice koje propuštaju tekućinu: od tkanine, kože ili sličnih materijala.  
Zaš�ta �jela: 

 
Koris�te odjeću koja osigurava da proizvod ne dođe u kontakt sa kožom i obuću koja obuhvata 
cijelo stopalo. 
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Zaš�ta očiju: 
Nosite zaš�tne naočale sa š�tnicima sa strane da biste zaš��li oči. U okolini koja je puna prašine 
nosite naočale koje su dobro stegnute oko očiju da biste izbjegli iritaciju očiju. 
 
 
 

Nadzor nad izloženošću okoliša 
Izbjegava� ispuštanje u okoliš. Proizvod ne smije doći u kontakt sa vodom, jer može doći do povećanja pH 
vrijednos�. Kod pH vrijednos� iznad 9 mogu nasta� ekološko-toksikološki efekt. 
 

 

ODJELJAK 9: Fizikalna i hemijska svojstva 

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i hemijskim svojstvima 
Agregatno stanje: Čvrsto (prah) 
Boja: Siva 
Miris: Bez mirisa 
Tačka topljenja/tačka mržnjenja, °C: Nema podataka za smjesu (cement >1250°C) 
Vrelište ili početno vrelište: Nije primjenjivo 
Zapaljivost: Nije primjenjivo jer smjesa nije zapaljiva. 
Donja i gornja granica eksplozivnos�: Nije primjenjivo na krute tvari. 
Plamište: Nije primjenjivo na krute tvari. 
Temperatura samozapaljenja: Nije primjenjivo na krute tvar.i 

Temperatura raspadanja: Nije primjenjivo jer smjesa nije samoreagirajuća i ne 
sadrži organske perokside. 

pH: 11-13 (zamiješana masa) 

Kinema�čka viskoznost: Nije primjenjivo, odnosi se samo na tekućine. 

Topljivost: Nema podataka 

Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda: Nije primjenjivo, načelno se ne primjenjuje na smjese. 

Tlak pare: Nije primjenjivo 

Gustoća i/ili rela�vna gustoća: Nema podataka; nasipna gustoća: 1200-1600 g/dm3 

Rela�vna gustoća pare: Nije primjenjivo, odnosi se samo na plinove i tekućine. 

Svojstva čes�ca: Nema podataka 

 
9.2 Ostale informacije 
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju. 
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ODJELJAK 10: Stabilnost i reak�vnost 

10.1 Reak�vnost  
Materijal djeluje alkalno sa vodom. Nakon sušenja se stvrdne i formira čvrstu masu koja ne reagira sa okolinom.  
10.2 Hemijska stabilnost  
Pri normalnim uslovima skladištenja proizvod je hemijski stabilan. 
10.3 Mogućnost opasnih reakcija  
Opasne reakcije nisu poznate. 
10.4 Uvje� koje treba izbjegava�  
Vlaga pri skladištenju može uzrokova� gubitak kvalitete proizvoda. 
10.5 Inkopa�bilni materijali  
Vlažan proizvod je alkalan i reagira egzotermno sa kiselinama. 
10.6 Opasni produk� raspadanja  
Proizvod se ne raspada na opasne komponente. 
 

 

ODJELJAK 11: Toksikološke informacije 

11.1 Informacije o razredima opasnos� kako su definisani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008 
Proizvod nije ispitan. Podaci su izvedeni iz svojstava pojedinih komponen�. 
 
Akutna toksičnost: 
Na temelju dostupnih podataka vidljivo je da nisu ispunjeni uslovi za klasifikaciju. 
 

65997-15-1 Klinker portland cementa 

Oralno 
 
 
 
 
Dermalno 
 
 
 
Inhala�vno 
 

LD50 

 

 

 
 
LD0 (nije smrtonosno) 
 

 

 
LD0 (nije smrtonosno) 
 
 

> 2.000 mg/kg (Miš) Kod ispi�vanja s cementnom 
prašinom na živo�njama nije uočena akutna 
toksičnost. Na temelju dostupnih podataka, kriteriji 
za razvrstavanje nisu ispunjeni. 
 
> 2.000 mg/kg (Zec) (Limit test 24h [2]) Na temelju 
priloženih podataka, nisu ispunjeni kriteriji 
klasifikacije. 
 
5 mg/m3 (Štakor) (Limit test [8]) Na temelju 
priloženih podataka, nisu ispunjeni kriteriji 
klasifikacije. 
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Nagrizanje/iritacija kože:  
Cement nadražuje kožu. Suhi cement u kontaktu s vlažnom kožom ili koža u kontaktu s vlažnim ili mokrim 
cementom može izazva� upalne reakcije na koži npr. crvenilo ili pucanje kože. Dugotrajni kontakt s mehaničkom 
abrazijom može doves� do ozbiljnih oštećenja kože, vidi odjeljak 16 u literaturi [2]. 
Nadražuje kožu, kategorija 2. 
Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju 
Direktni kontakt s cementom može nadraži� i doves� do upale te do oštećenja rožnice.  
Poslijedice kontakta s većim količinama suhog ili vlažnog cementa mogu seza� od jednostavnog nadražaja očiju 
sve do gubitka vida, vidi odjeljak 16, literatura [9] i [10]. 
Uzrokuje teške ozljede oka, kategorija 1. 
Senzibilizacija kože 
Pri kontaktu s vlažnim cementom mogu se stvori� ekcemi na koži kod pojedinaca. Is� su uzrokovani zbog pH-
vrijednos� (nadražujuči alergijski derma��s) ili zbog imunoloških reakcija na topivi krom(IV) (alergijski 
derma��s), vidi odjeljak 16 literatura [3] i [11]. 
Uzrokuje senzibilizaciju kože, kategorija 1. 
Mutageni učinak na zametne stanice 
Na osnovu dostupnih podataka nisu ispunjeni uslovi za klasifikaciju. 
Karcinogenost 
Na osnovu dostupnih podataka nisu ispunjeni uslovi za klasifikaciju. 
Reproduk�vna toksičnost 
Na osnovu dostupnih podataka nisu ispunjeni uslovi za klasifikaciju. 
 
STOT – jednokratno izlaganje  
Izloženost cementnoj prašini može doves� do nadražaja disajnih organa. Kašljanje, kihanje, otežano disanje su 
posljedice ukoliko se prekorači granična vrijednost izloženos�, vidi odjeljak 16, literatura [1].  
Može nadraži� disajni sistem, kategorija 3. 
 
STOT – ponavljano izlaganje  
Dugotrajna izloženost cementnoj prašini odnosno prekoračenje granične vrijednos� izloženos� na radu može 
doves� do kašlja, otežanog disanja te do hroničnih obstruk�vnih promjena dišnog sustava. Pri niskim 
vrijednos�ma nisu zapaženi hronični efek�, vidi odjeljak 16, literatura [12]. 
Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni. 
 
Cement može pogorša� već prisutne kožne, očne te boles� disajnih organa, npr. kod emfizema pluća ili astme. 
Često udisanje velikih količina takve prašine povećava rizik od plućnih oboljenja. 
 
11.2 Ostale opasnos� 
Svojstva endokrine disrupcije: Nijedan sastojak nije na popisu. 
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ODJELJAK 12: Ekološke informacije 

12.1 Toksičnost Proizvod nije ispitan. Podaci su izvedeni iz svojstava pojedinih komponen�. 
65997-15-1 Klinker portland cementa 

LC₅₀ 

mg/l (Vodenbuha - daphnia magna) (low effect [4,6])  

mg/l (Alga - selenastrum coli) (low effect [5,6])  

mg/l (Sediment) (low effect [7]) 

 
12.2 Postojanost i razgradivost  
Anorganski proizvod se postupkom biološkog čišćenja ne može ukloni� iz vode.  
12.3 Bioakumulacijski potencijal  
Ne nakuplja se u organizmima. 
12.4 Pokretljivost u tlu  
Nije relevantno, anorganski proizvod, nakon stvrdnjavanja ne predstavlja toksikološki rizik. 
12.5 Rezulta� procjene svojstava PBT i vPvB 
PBT: Ova smjesa ne sadrži komponente u koncentracijama od 0,1% ili više koje su klasificirane kao postojane, 
bioakumula�vne i otrovne (PBT).  
vPvB: Ova tvar/smjesa ne sadrži komponente u koncentracijama od 0,1% ili više koje su klasificirane kao izrazito 
postojane i izrazito bioakumula�vne (vPvB). 
12.6 Svojstva endokrine disrupcije  
Ova smjesa ne sadrži komponente u koncentracijama od 0,1 % ili više sa svojstvima endokrinog poremećaja 
prema kriterijima Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbe Komisije (EU) 2018/605. 
12.7 Ostali štetni učinci  
Proizvod nije opasan za životnu sredinu. Dodatak veće količine proizvoda u vodu uzrokuje povećanje pH 
vrijednos� i može, pod određenim okolnos�ma, da bude toksično za vodeni svijet. Spriječi� nekontrolisano 
ispuštanje u vodotokove. 
12.8 Dodatne informacije 
Ekološko toksikološka ispi�vanja provedena na vodenim buhama (U.S. EPA, 1994a, vidi odjeljak 16, literatura [4]) 
i Selenastrum Coli (U.S. EPA, 1993, vidi odjeljak 16, literatura [5]) pokazala su minimalni toksički efekt. Stoga nije 
bilo moguće odredi� LC50 i EC50 vrijednos�, vidi odjeljak 16, literatura [6]. Također nije ustanovljeno toksično 
djelovanje na sedimente, vidi odjeljak 16, literatura [7]. 
 

 

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje 

13.1 Metode obrade otpada  
Ne smije se zbrinjava� zajedno sa komunalnim otpadom. Osigura� spremnike za prikupljanje otpada i radi 
zbrinjavanja preda� ih specijaliziranim firmama koje su ovlaštene za takve poslove. 
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13.1.1 Zbrinjavanje proizvoda/ambalaže:  
U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (“Službene novine FBiH”, br: 33/03) i Pravilnika o građevinskom 
otpadu stvrdnu� materijal tre�ramo kao miješani građevinski otpad sa klasifikacijskim brojem 17 09 04. 
Ostaci ambalaže se razvrstavaju prema klasifikacijskom broju 15 01 01 (očišćene papirne vreće se mogu 
reciklira�). 
13.1.3 Informacije povezane s ispuštanjem u kanalizaciju: 
Otpad se ne bi trebao ispušta� u kanalizaciju. 
13.1.4 Ostale preporuke povezane sa zbrinjavanjem: 
Neiskorištene proizvode i prljavu ambalažu drža� zatvorene. Suhe ostatke proizvoda prikupi� na suho i skladiš�� 
u označenim spremnicima. Upotrijebi� do isteka roka valjanos� ili ostatke pomiješa� sa vodom izbjegavajući bilo 
kakav kontakt sa kožom, kao i udisanje prašine. Ostatke mokrog proizvoda pus�� da se stegne te ih prema 
propisima zbrinu�. 
 

 

ODJELJAK 14: Informacije o transportu 

Proizvod nije uvršten kao opasna roba po TDG odredbama. 
14.1. UN broj ili iden�fikacijski broj  
Nije dodijeljen 
14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u  
Nije dodijeljeno 
14.3. Klasa opasnos� pri prijevozu  
Proizvod nije klasifikovan kao opasan transport ( prema ADR/RID, IATA i IMDG). Nisu potrebne posebne mjere 
opreza. 
14.4. Skupina pakiranja 
Nije primjenjivo  
14.5. Opasnos� za okoliš  
Proizvod nije opasan 
14.6. Posebne mjere opreza za korisnika 
Nisu potrebne  
14.7. Prijevoz u rasutom stanju 
Nije primjenjivo 
 

 

ODJELJAK 15: Informacije o propisima 

15.1 Propisi u području sigurnos�, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu  
Uredbe EU-a:  
-Direk�va (EU) 2012/18  
Poimence navedene opasne tvari – PRILOG I 
Nijedan sastojak nije na popisu.  
-Uredba (EU) 528/2012, o stavljanju na raspolaganje na tržištu i upotrebi biocidnih proizvoda 
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Podaci na osnovi recepture i informacija prema sirovinama iz lanca nabave. 
Nijedan sastojak nije na popisu. 
Ostali propisi EU-a: 
-Uredba (EZ) br. 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju 
Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direk�ve 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 
793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direk�ve Vijeća 76/769/EEZ i Direk�va Komisije 91/155/EEZ, 
93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ,  
-Uredba (EZ) br. 1272/2008  o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan 
snage Direk�ve 67/548/EEZ i Direk�ve 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006, 
-Uredba Komisije (EU) 878/2020 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o 
registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) 
Nacionalna regula�va:  
-Zakon o hemikalijama (“Službene novine FBiH, br: 77/20”), 
-Zakon o općoj sigurnos� proizvoda (“Službeni glasnik BiH, br: 102/09”), 
-Zakon o zaš�� od požara i vatrogastvu (“Službene novine FBiH, br: 64/09”), 
-Zakon o zaš�� prirode (“Službene novine FBiH, br: 66/13”), 
-Zakon o zaš�� okoliša (“Službene novine FBiH, br: 15/21”), 
-Zakon o upravljanju otpadom (“Službene novine FBiH, br: 33/03, 72/09 i 72/24”), 
-Zakon o zaš�� na radu (“Službene novine FBiH, br: 79/20”) 
15.2 Procjena hemijske sigurnos�  
Za ovu smjesu  nije provedena procjena hemijske sigurnos�. 
 
 

 

ODJELJAK 16: Ostale informacije 

Skraćenice: 
CLP: Classifica�on, labelling and packaging 
CAS: Chemical abstracts service 
EINECS: European inventory of exis�ng commercial chemical substances 
GVI: Granične vrijednos� izloženos� 
DNEL: Derived No-Effect Level 
PNEC: Predicted No- Effect Concentracion 
LD50: Lethal dose, 50% 
LD0: Lethal dose 0% represents the dose at which no individuals are expected to die. 
LC50: : Lethal concentra�on, 50% 
STOT SE: Specific target organ toxicity, single exposure 
PBT: Persistent, Bioaccumula�ve and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumula�ve 
TDG: Transport of Dangerous Goods 
ADR: Agreements concerning the interna�onal carriage of dangerous goods by road 
RID: Agreements concerning the interna�onal carriage of dangerous goods by rail 
IATA: : Interna�onal Air Transport Associa�on 
IMDG: Interna�onal Mari�me Code for Dangerous Goods  
REACH: Registra�on, Evalua�on and Authorisa�on of Chemicals            
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Ključna literatura i izvori podataka: 
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[2] Observa�ons on the effects of skin irrita�on caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 
(1999).  
[3] Epidemiological assessment of the occurrence of allergic derma��s in workers in the construc�on industry 
related to the content of Cr (VI) in cement, Na�onal Ins�tute of Occupa�onal Health, Page 11, 2003.  
[4] U.S. EPA, Short-term Methods for Es�ma�ng the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to 
Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, 
Cincinna�, OH (1994a).  
[5] U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and 
Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, 
Cincinna�, OH (1993).  
[6] Environmental Impact of Construc�on and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of 
Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, Na�onal Academy Press, 
Washington, D.C., 2001.  
[7] Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for 
Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.  
[8] TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhala�on toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03-
2010-fine in rats, August 2010.  
[9] TNO report V8815/09, Evalua�on of eye irrita�on poten�al of cement clinker G in vitro using the isolated 
chicken eye test, April 2010.  
[10] TNO report V8815/10, Evalua�on of eye irrita�on poten�al of cement clinker W in vitro using the isolated 
chicken eye test, April 2010. 
[11] European Commission’s Scien�fic Commitee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) 
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htp://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/commitees/sct/documents/out158_en.pdf.  
[12] Prospec�ve monitoring of exposure and lung func�on among cement workers, Interim report of the study 
a�er the data collec�on of Phase I-II 2006-2010, H. Notø, H. Kjuus, M. Skogstad and K.- C. Nordby, Na�onal 
Ins�tute of Occupa�onal Health, Oslo, Norway, March 2010.  
[13] Guidance on the compila�on of safety data sheets, European chemicals agency (ECHA), Version 4.0, 
December 2020. 
 
Metoda klasifikacije: 
Za potrebe razvrstavanja smjese kao metoda evoluiranja informacija iz članka 9. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 
korištena je: 
Iritacija kože, kategorija 2: Metoda izračuna 
Oštećenje oka, kategorija 1: Metoda izračuna 
Senzibilizacija kože, kategorija 1: Metoda izračuna 
STOT SE, kategorija 3: Metoda izračuna 
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Druge obavijes�: 
Podaci u ovom sigurnosno-tehničkom listu opisuju sigurnosne zahtjeve našeg proizvoda i u skladu su sa trenutno 
važećim propisima, te se oslanjaju na sva naša dosadašnja saznanja. Proizvođač ne odgovara za upotrebu i 
izvođenje propisanih postupaka kod korisnika proizvoda. Da� podaci prestaju važi� u slučaju kombinacije sa 
drugim materijalima koji nisu predviđeni u uputstvu za upotrebu. 
 
 

 


