Rajz d.o.o0. Sarajevo

Carone BAUTREND

Bosnai Hercegovina

Sigurnosno-tehnicki list

Prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i u skladu sa Uredbom (EU) o izmjeni Priloga Il 878/2020

Dokument br. STL-006 lzdanje: 2025-03 Datum: 18.03.2025.

Naziv proizvoda: BT-MEGAFLEX 1000 C2T

ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i informacije o proizvodacu

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda
Trgovacko ime: BT-MEGAFLEX 1000 C2TE

1.2 Utvrdene relevantne upotrebe tvari/smjese i upotrebe koje se ne preporuéuju
Mineralno cementno ljepilo za lijepljenje keramickih i drugih vrsta zidnih/podnih obloga za unutrasnju i
spoljasnju upotrebu.

1.3 Podaci o proizvodaéu/dobavljaéu

Proizvodac: Rajz d.o.o. Sarajevo, P.J. Fabrika boja i fasada BAUTREND
Adresa: Garovci 13, 71240 Hadzici

Kontakt: 033/420-140

Kontakt za STL: 033/420-221

e-mail: factory@bautrend.ba

1.4 Broj telefona za izvanredna stanja
Hitna pomo¢: 124 (00-24)h

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje smjese

U skladu sa Zakonom o hemikalijama (“Sluzbene novine FbiH”, broj: 77/20), a u skladu sa Uredbom (EZ) br.
1272/2008 (CLP) proizvod se klasifikuje kao:

Iritacija koZe, kategorija 2: H315

Ostecenje oka, kategorija 1: H318

Senzibilizacija koZe, kategorija 1: H317

STOT SE, kategorija 3: H335

2.2. Elementi oznacavanja
Oznacavanje u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1272/2008 (CLP)
Piktogrami opasnosti:

D

GHSO07 GHSO05
Oznaka opasnosti: Opasnost
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Oznake koje oznacavaju opasnost:
Sivi portland cement i kalcijev dihidroksid

Oznake upozorenja:

H315 lzaziva iritaciju koze

H317 Moze da izazove alergijske reakcije na kozi

H318 Uzrokuje teske ozljeda oka

H335 MozZe da izazove iritaciju respiratornih organa

Oznake obavijesti:

P102 Cuvati izvan dohvata djece.

P261 Izbjegavati udisanje prasine.

P280 Nositi zastitne rukavice/zastitno odijelo/zastitne naocale

P305+P351+P338 U SLUCAJU DODIRA SA OCIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne
lece ukoliko ih nosite. Nastaviti ispiranje.

P302+P352 U SLUCAJU DODIRA S KOZOM: oprati velikom koli¢inom sapuna i vode.

P304+P340 AKO SE UDAHNE: premjestiti osobu na svjezi zrak i postaviti ju u polozaj koji olakSava disanje.
2.3 Ostale opasnosti

-Smjesa ne ispunjava kriterije za PBT ili vPvB u skladu s Dodatkom XIII. Uredbe REACH (EZ) br. 1907/2006.

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

3.2. Podaci o svojstvima smjese
Smjesa anorganskih veziva, punila i aditiva.

Identifikacijski broj Naziv opasne Maseni Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008
tvari udio (%) (CLP)
H315-iritacija koze,
CAS: 65997-15-1 Portland 58-35 H317-senzibilizacija koze,
EINECS: 266-043-4 cement H318-tesko ostecenje oka,
H335-STOT SE
Kalcijev H315-iritacija koze,
CAS: 1305-62-0 dihidroksid 05-15 H318-tesko ostecenje oka,
EINECS: 215-137-3 Ca(OH)2 T H335-STOT SE

ODIJELJAK 4: Mjere prve pomoci

4.1. Opis mjera prve pomoci
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Opce upute: U svim slucajevima sumnje, ili kada simptomi ne nestaju, treba potraZziti lije¢nicku pomoc.

Nakon udisanja:Osobu izvesti na svjeZi zrak i smirivati je. Procistiti grlo, popiti vode da bi se ispralo grlo, ispuhati
nos da se ispuse prasina. Ako se simptomi ne povuku, potraziti lije¢ni¢ku pomo¢.

Nakon dodira sa kozom:

Podrucje koZe koja je bila u kontaktu temeljito isprati vodom i sapunom. Kontaminirana odjeca treba se
odstraniti i temeljito oprati prije upotrebe.

Nakon dodira sa o¢ima:

Ne trljati o¢i da ne dode do mehanicke ozljede oka. Odmah ispirati o¢i sa velikom koli¢inom vode, najmanje 15
minuta. Ako je potrebno potraziti lijecnicku pomoc.

Nakon gutanja:

Ne izazivati povracanje. Ako je osoba pri svijesti, isprati usta vodom i ispljunuti. Popiti 2-3 dl vode. Odmah
potraZiti pomo¢ lijecnika.

4.2. Najvainiji simptomi i efekti, akutni i odlozni

Obzirom da je proizvod klasifikovan kao nadrazujuci za koZu i respiratorne organe, u slucaju duzeg ili viSestrukog
dodira sa koZom moZe do¢i do pojave crvenila, peckanja, svrbeza i pucanja koZe. Nakon udisanja mogu se javiti
kasalj, kihanje, stezanje u grlu. U slu¢aju dodira sa o¢ima moze doci do pojave crvenila, suzenja, iritacije, boli u
oku i nepovratnih ozljeda oka.

Ne postoji opasnost od nezeljenih sistemskih posljedica, jer su lokalne posljedice (pH efekat) glavne opasnosti po
zdravlje. Nema poznatih odloznih efekata.

4.3. Hitna medicinska pomoc¢ i poseban tretman

Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

Napomena: Ukoliko se konsultira ljekar potrebno je priloZiti ovaj Sigurnosno-tehnicki list. Simptomatsko lije¢enje

ODIJELJAK 5: Mjere za suzbijanje pozara

5.1. Sredstva za gasenje

Proizvod nije zapaljiv. Sredstva za gasenje prilagoditi okolnim materijalima.

5.2. Posebne opasnosti koje proizilaze iz tvari ili smjese

Proizvod je nezapaljiv i neeksplozivan i nece olaksati ili odrzati izgaranje drugih materijala
5.3. Savjeti za vatrogasce

Nema

ODJELJAK 6: Mjere kod slucajnog ispustanja

6.1. Licne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Zastitna oprema: Nositi prikladnu zastitnu opremu kako bi se sprijecila kontaminacija koZe, oiju i odjede.
Postupci za izvanredna stanja: U slucaju nesrece osigurati lokaciju, te evakuisati osoblje koje nije uklju¢eno u
sanaciju. Sprijeciti prasenje materijala.
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6.2. Mjere zastite okoliSa

Ukoliko dode do prosipanja proizvoda u okolis, potrebno je sprijeciti dospijevanje proizvoda u vodotokove,
kanalizaciju i tlo.

6.3. Metode i materijal za sprjecavanje Sirenja i CiS¢enje

Prosuti materijal mehanicki pokupiti i po moguénosti ponovo upotrijebiti. Izbjegavati stvaranje prasine. Za
¢is¢enje koristiti industrijske usisivace prasine (prijenosni uredaji s visokom ucinkovitoscu). Nikada ne
upotrbljavati komprimirani zrak za ¢is¢enje povrsina. Sakupljeni materijal zbrinuti prema zakonskim propisima.
Mokri materijal pustiti da ocvrsne prije odlaganja, te zbrinuti prema propisu.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Za vise informacija vidi odjeljke 8 i 13.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladiStenje

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

Mijere zastite: Proizvod prenositi u zatvorenim vre¢ama (ambalaZi). Pri radu osigurati dobro provjetravanje ako se
koristi u zatvorenim prostorima.

Mijere za sprje¢avanje poZara: Nisu potrebne posebne mjere.

Mijere za sprjecavanje stvaranja aerosola i prasine: Kod pripreme za rad sa proizvodom u posudu za mijesanje
prvo dodati vodu, pa onda pazljivo naginjati vrecu sa proizvodom i polako poceti mijesanje. Ne pritiskati prazne
vrece.

Mijere za zastitu okolisSa: Vrece drzati ¢vrsto zatvorene u vodoravnom poloZaju u prostorima koji su suhi i Cisti.
Drzati podalje od odvoda.

Savjeti o opcoj higijeni na radnom mjestu: Ne jesti, ne piti i ne pusiti u radnom prostoru. Nakon svakog prekida
rada oprati ruke.

7.2 Uslovi sigurnog skladistenja

Skladistiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima. Vrece drzati ¢vrsto zatvorene u horizontalnom polozaju, na
paletama, zasti¢eno od vlage. Ne izlagati visokim temperaturama (>25°C), niti niskim temperaturama (<0°C ). Ne
skladistiti s kiselinama.

7.3 Posebna krajnja upotreba

Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloZzenos¢u/liéna zastita

8.1 Nadzorni parametri

Opasni sastojak CAS broj Granicne vrijednosti izloZzenosti (GVI)
mg/m3

Prasina portland cementa | 65997-15-1 Ukupna prasina: 10
Respirabilna prasina: 4

Kalcijev dihidroksid 1305-62-0 GVI1, r
KGVI 4, r
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Napomena:

GVI - Vremenski ponderirani prosjek (grani¢na vrijednost dugotrajnog izlaganja): izmjereno ili izracunano u
odnosu na referentno razdoblje od 8 sati vremenski ponderiranog prosjeka (TWA) (osim ako nije definirano
drugacije)

KGVI - Granica za kratkotrajnu izloZzenost: grani¢na vrijednost koja se ne bi smjela prekoraciti pri izlaganju i koja
se odnosi na 15-minutno razdoblje (osim ako nije definirano drugacije).

r - Respirabilna frakcija

DNEL:

65997-15-1 Portland cement

Inhalativno: Dugoroc¢no djelovanje 4 mg/m?3

1305-62-0 Kalcijev dihidroksid

Sistemski - Dugoro¢no djelovanje 1 mg/m?3 (Potrosag)
1 mg/m?3 (Radnik)

Inhalativno: Sistemski - Kratkoro¢no djelovanje 4 mg/m?3 (Potro3ac)
4 mg/m3 (Radnik)

Dodatne informacije: Kao osnova su sluzili propisi, koji su bili vazeéi u trenutku izrade.

PNEC voda: Nije primjenjivo.

PNEC sedimenta: Nije primjenjivo.

PNEC tlo: Nije primjenjivo.

Procjena rizika na elemente okolisa je zasnovana na promjeni pH vode. Moguce pH promjene povrsinske i
podzemne vode, i u pogonima za obradu otpadnih voda ne smiju premasivati vrijednost od 9.

8.2 Nadzor nad izlozeno$¢éu

Mjere licne zastite:

Zastita organa za disanje:
Obezbijediti ventilacioni sistem kako bi se kontrolisao nivo prasine. Izbjegavajte stvaranje prasine.

U slucaju jakog prasenja koristiti zastitnu masku sa filterom ukoliko je koncentracija prasine iznad
GVI.
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Zastita ruku:

Za zastitu ruku koristite zastitne rukavice za hemikalije koje zadovoljavaju normu EN I1SO 374.
Nakon svakog prekida rada oprati ruke vodom i namazati zastithom kremom.

Materijal za rukavice: U slucaju trajnog kontakta prikladne su rukavice od sljedecih materijala:

polikloropren (debljina materijala = 0,5 mm), nitrilna guma (debljina materijala > 0,35 mm), butilna guma
(debljina materijala = 0,5 mm), fluorkaucuk (debljina materijala = 0,4 mm), neopren (debljina materijala > 0,5
mm).

Odabir prikladnih rukavica ne ovisi samo o materijalu, ve¢ i o drugim obiljezjima kvalitete i razli¢it je od
proizvodaca do proizvodaca.

Vrijeme prodiranja materijala za rukavice:

Tacno vrijeme perforacije materijala mozZe se saznati kod proizvodaca zastitnih rukavica i treba ga se pridrzavati.
Rukavice od sljedecih materijala nisu prikladne za uporabu:

Rukavice koje propustaju tekuéinu: od tkanine, koZze ili slicnih materijala.

Zastita tijela:

Koristite odjecu koja osigurava da proizvod ne dode u kontakt sa koZom i obuéu koja obuhvata
cijelo stopalo.

Zastita ociju:
— Nosite zastitne naocale sa Stitnicima sa strane da biste zastitili oCi. U okolini koja je puna prasine
nosite naocale koje su dobro stegnute oko ociju da biste izbjegli iritaciju ocCiju.

\ \_/ 4

Nadzor nad izloZeno$¢u okoliSa

Izbjegavati ispustanje u okolis. Proizvod ne smije do¢i u kontakt sa vodom, jer moze doci do povecanja pH
vrijednosti. Kod pH vrijednosti iznad 9 mogu nastati ekoloSko-toksikoloski efekt.

ODJELJAK 9: Fizikalna i hemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i hemijskim svojstvima

Agregatno stanje: Cvrsto (prah)

Boja: Siva

Miris: Bez mirisa

Tacka topljenja/tacka mrznjenja, °C: Nema podataka za smjesu (cement >1250°C)
Vreliste ili pocetno vreliste: Nije primjenjivo

Zapaljivost: Nije primjenjivo jer smjesa nije zapaljiva.
Donja i gornja granica eksplozivnosti: Nije primjenjivo na krute tvari.
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Plamiste: Nije primjenjivo na krute tvari.
Temperatura samozapaljenja: Nije primjenjivo na krute tvar.i
Nije primjenjivo jer smjesa nije samoreagirajuca i ne
Temperatura raspadanja: ! vp MJEnIVo ) J . girajucat
sadrzi organske perokside.
pH: 11-13 (zamijeSana masa)
Kinematicka viskoznost: Nije primjenjivo, odnosi se samo na tekudine.
Topljivost: Slabo topiv
Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda: Nije primjenjivo, nacelno se ne primjenjuje na smjese.
Tlak pare: Nije primjenjivo
Gustoca i/ili relativna gustoca: Nema podataka; nasipna gusto¢a: 1200-1350 g/dm?
Relativna gustoca pare: Nije primjenjivo, odnosi se samo na plinove i tekucine.
Svojstva Cestica: Nema podataka

9.2 Ostale informacije
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Materijal djeluje alkalno sa vodom. Nakon susenja se stvrdne i formira ¢vrstu masu koja ne reagira sa okolinom.
10.2 Hemijska stabilnost

Pri normalnim uslovima skladistenja proizvod je hemijski stabilan.

10.3 Mogucénost opasnih reakcija

Opasne reakcije nisu poznate.

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati

Vlaga pri skladiStenju moZe uzrokovati gubitak kvalitete proizvoda.

10.5 Inkopatibilni materijali

Vlazan proizvod je alkalan i reagira egzotermno sa kiselinama

10.6 Opasni produkti raspadanja
Proizvod se ne raspada na opasne komponente.

ODIJELJAK 11: Toksikoloske informacije

11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definisani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008
Proizvod nije ispitan. Podaci su izvedeni iz svojstava pojedinih komponenti.

Akutna toksi¢nost:

Na temelju dostupnih podataka vidljivo je da nisu ispunjeni uslovi za klasifikaciju.
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65997-15-1 Klinker portland cementa

Oralno LDso > 2.000 mg/kg (Mis) Kod ispitivanja s cementnom
prasinom na Zivotinjama nije uo¢ena akutna
toksi¢nost. Na temelju dostupnih podataka, kriteriji
za razvrstavanje nisu ispunjeni.

Dermalno LDo (nije smrtonosno) | >2.000 mg/kg (Zec) (Limit test 24h [2]) Na temelju
prilozenih podataka, nisu ispunjeni kriteriji
klasifikacije.

Inhalativno LDo (nije smrtonosno) | 5 mg/m3 (Stakor) (Limit test [8]) Na temelju
priloZenih podataka, nisu ispunjeni kriteriji
klasifikacije.

1305-62-0 Kalcijev dihidroksid

Oralno LDso >2.000 mg/kg (Stakor)
Dermalno LDso >2.500 mg/kg (Kunic)
Inhalativno LDso >6,04 mg/| /4h (Stakor)

Nagrizanje/iritacija koZe: Cement nadraZuje koZu. Suhi cement u kontaktu s vlaznom koZom ili koZa u kontaktu s
vlaznim ili mokrim cementom moZe izazvati upalne reakcije na kozi npr. crvenilo ili pucanje koZe. Dugotrajni
kontakt s mehanickom abrazijom moze dovesti do ozbiljnih ostecenja koZe, vidi odjeljak 16 u literaturi [2].
NadraZuje koZu, kategorija 2.

Tesko ostedivanje ili nadrazivanje ociju

Direktni kontakt s cementom moze nadraziti i dovesti do upale te do osteéenja roznice.

Poslijedice kontakta s ve¢im koli¢inama suhog ili vlaznog cementa mogu sezati od jednostavnog nadrazaja ociju
sve do gubitka vida, vidi odjeljak 16, literatura [9] i [10].
Uzrokuje teske ozljede oka, kategorija 1.

Senzibilizacija koze

Pri kontaktu s vlaznim cementom mogu se stvoriti ekcemi na koZi kod pojedinaca. Isti su uzrokovani zbog pH-
vrijednosti (nadrazujudi alergijski dermatitis) ili zbog imunoloskih reakcija na topivi krom(IV) (alergijski
dermatitis), vidi odjeljak 16 literatura [3] i [11].

Uzrokuje senzibilizaciju koZe, kategorija 1.

Mutageni u¢inak na zametne stanice
Na osnovu dostupnih podataka nisu ispunjeni uslovi za klasifikaciju.

Karcinogenost

Na osnovu dostupnih podataka nisu ispunjeni uslovi za klasifikaciju.
Reproduktivna toksicnost

Na osnovu dostupnih podataka nisu ispunjeni uslovi za klasifikaciju.
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STOT - jednokratno izlaganje

IzloZzenost cementnoj prasini moze dovesti do nadrazaja disajnih organa. Kasljanje, kihanje, otezano disanje su
posljedice ukoliko se prekoraci grani¢na vrijednost izloZzenosti, vidi odjeljak 16, literatura [1].

MoZe nadraziti disajni sistem, kategorija 3.

STOT - ponavljano izlaganje

Dugotrajna izloZenost cementnoj prasini odnosno prekoracenje grani¢ne vrijednosti izloZzenosti na radu moze
dovesti do kaslja, otezanog disanja te do hroni¢nih obstruktivnih promjena diSnog sustava. Pri niskim
vrijednostima nisu zapazeni hronicni efekti, vidi odjeljak 16, literatura [12].

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji klasifikacije nisu ispunjeni.

Cement moze pogorsati vec prisutne koZne, oCne te bolesti disajnih organa, npr. kod emfizema pluca ili astme.
Cesto udisanje velikih koli¢ina takve pragine poveéava rizik od pluénih oboljenja.

11.2 Ostale opasnosti
Svojstva endokrine disrupcije: Nijedan sastojak nije na popisu.

ODIJELJAK 12: EkoloSke informacije

12.1 Toksi€nost Proizvod nije ispitan. Podaci su izvedeni iz svojstava pojedinih komponenti.

65997-15-1 Klinker portland cementa

LCso mg/l (Vodenbuha - daphnia magna) (low effect [4,6])
mg/| (Alga - selenastrum coli) (low effect [5,6])

mg/| (Sediment) (low effect [7])

1305-62-0 Kalcijev dihidroksid

LCso (96h Morska voda) | 457 mg/I (Riba)

158 mg/I (Bezki¢menjaci - aquatic invertebrates)
LCso (96h Slatka voda) 33,884 mg/| (Asfricki som - clarias gariepinus)
50,6 mg/I (Riba)

ECso (48h) 49,1 mg/| (Bezki¢menjaci - aquatic invertebrates)
ECso (72h) 184,57 mg/| (Alga)

NOEC (72h) 48 mg/I (Alga)

NOEC (14d) 32 mg/| (Bezkiémenjaci - aquatic invertebrates)
NOEC (21d) 1.080 mg/kg (Biljke opcenito)

NOEC (96h) 56 mg/I (Gupi - poecilia reticulata)

12.2 Postojanost i razgradivost

Anorganski proizvod se postupkom bioloskog ciS¢enja ne moZze ukloniti iz vode.
12.3 Bioakumulacijski potencijal

Ne nakuplja se u organizmima.
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12.4 Pokretljivost u tlu
Nije relevantno, anorganski proizvod, nakon stvrdnjavanja ne predstavlja toksikoloski rizik.

12.5 Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

PBT: Ova smjesa ne sadrzi komponente u koncentracijama od 0,1% ili viSe koje su klasificirane kao postojane,
bioakumulativne i otrovne (PBT).

vPvB: Ova tvar/smjesa ne sadrzi komponente u koncentracijama od 0,1% ili vise koje su klasificirane kao izrazito
postojane i izrazito bioakumulativne (vPvB).

12.6 Svojstva endokrine disrupcije

Ova smjesa ne sadrzi komponente u koncentracijama od 0,1 % ili viSe sa svojstvima endokrinog poremecaja
prema kriterijima Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbe Komisije (EU) 2018/605.

12.7 Ostali Stetni ucinci

Proizvod nije opasan za Zivotnu sredinu. Dodatak vece koli¢ine proizvoda u vodu uzrokuje povecanje pH
vrijednosti i moze, pod odredenim okolnostima, da bude toksi¢no za vodeni svijet. Sprijeciti nekontrolisano
ispustanje u vodotokove.

12.8 Dodatne informacije

Ekolosko toksikoloska ispitivanja provedena na vodenim buhama (U.S. EPA, 1994a, vidi odjeljak 16, literatura [4])
i Selenastrum Coli (U.S. EPA, 1993, vidi odjeljak 16, literatura [5]) pokazala su minimalni toksicki efekt. Stoga nije
bilo moguce odrediti LC50 i EC50 vrijednosti, vidi odjeljak 16, literatura [6]. Takoder nije ustanovljeno toksicno
djelovanje na sedimente, vidi odjeljak 16, literatura [7].

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

13.1 Metode obrade otpada

Ne smije se zbrinjavati zajedno sa komunalnim otpadom. Osigurati spremnike za prikupljanje otpada i radi
zbrinjavanja predati ih specijaliziranim firmama koje su ovlastene za takve poslove.

13.1.1 Zbrinjavanje proizvoda/ambalaze:

U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (“Sluzbene novine FBiH”, br: 33/03) i Pravilnika o gradevinskom
otpadu stvrdnuti materijal tretiramo kao mijesani gradevinski otpad sa klasifikacijskim brojem 17 09 04.

Ostaci ambalaZe se razvrstavaju prema klasifikacijskom broju 15 01 01 (ociséene papirne vrece se mogu
reciklirati).

13.1.3 Informacije povezane s ispustanjem u kanalizaciju:

Otpad se ne bi trebao ispustati u kanalizaciju.

13.1.4 Ostale preporuke povezane sa zbrinjavanjem:

Neiskoristene proizvode i prljavu ambalazu drzati zatvorene. Suhe ostatke proizvoda prikupiti na suho i skladistiti
u oznacenim spremnicima. Upotrijebiti do isteka roka valjanosti ili ostatke pomijesati sa vodom izbjegavajudi bilo
kakav kontakt sa koZzom, kao i udisanje prasine. Ostatke mokrog proizvoda pustiti da se stegne te ih prema
propisima zbrinuti.
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ODIJELJAK 14: Informacije o transportu

Proizvod nije uvrsten kao opasna roba po TDG odredbama.

14.1. UN broj ili identifikacijski broj

Nije dodijeljen

14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u

Nije dodijeljeno

14.3. Klasa opasnosti pri prijevozu

Proizvod nije klasifikovan kao opasan transport ( prema ADR/RID, IATA i IMDG). Nisu potrebne posebne mjere
opreza.

14.4. Skupina pakiranja

Nije primjenjivo

14.5. Opasnosti za okolis

Proizvod nije opasan

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika
Nisu potrebne

14.7. Prijevoz u rasutom stanju

Nije primjenjivo

ODIJELJAK 15: Informacije o propisima

15.1 Propisi u podrudju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Uredbe EU-a:

-Direktiva (EU) 2012/18

Poimence navedene opasne tvari — PRILOG |

Nijedan sastojak nije na popisu.

-Uredba (EU) 528/2012, o stavljanju na raspolaganje na trZistu i upotrebi biocidnih proizvoda

Podaci na osnovi recepture i informacija prema sirovinama iz lanca nabave.

Nijedan sastojak nije na popisu.

Ostali propisi EU-a:

-Uredba (EZ) br. 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograni¢avanju kemikalija (REACH) i osnivanju
Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeéa (EEZ) br.
793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vije¢a 76/769/EEZ i Direktiva Komisije 91/155/EEZ,
93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ,

-Uredba (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, oznacivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan
snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

-Uredba Komisije (EU) 878/2020 o izmjeni Priloga Il. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vije¢a o
registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ogranicavanju kemikalija (REACH)

Nacionalna regulativa:

-Zakon o hemikalijama (“Sluzbene novine FBiH, br: 77/20”),

-Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (“Sluzbeni glasnik BiH, br: 102/09”),
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-Zakon o zastiti od poZara i vatrogastvu (“Sluzbene novine FBiH, br: 64/09”),
-Zakon o zastiti prirode (“Sluzbene novine FBiH, br: 66/13”),

-Zakon o zastiti okolisa (“Sluzbene novine FBiH, br: 15/21”),

-Zakon o upravljanju otpadom (“Sluzbene novine FBiH, br: 33/03, 72/09 i 72/24”),
-Zakon o zastiti na radu (“Sluzbene novine FBiH, br: 79/20”)

15.2 Procjena hemijske sigurnosti

Za ovu smjesu nije provedena procjena hemijske sigurnosti.

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Skracenice:

CLP: Classification, labelling and packaging

CAS: Chemical abstracts service

EINECS: European inventory of existing commercial chemical substances

GVI: Grani¢ne vrijednosti izloZzenosti

DNEL: Derived No-Effect Level

PNEC: Predicted No- Effect Concentracion

LDso: Lethal dose, 50%

LDo: Lethal dose 0% represents the dose at which no individuals are expected to die.
LCso: : Lethal concentration, 50%

ECso: Effective Concentration 50 %

NOEC: No Observed Effect Concentration

STOT: Specific target organ toxicity

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

TDG: Transport of Dangerous Goods

ADR: Agreements concerning the international carriage of dangerous goods by road
RID: Agreements concerning the international carriage of dangerous goods by rail
IATA: : International Air Transport Association

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

Kljucna literatura i izvori podataka:

[1] Portland Cement Dust-Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006:
http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf.

[2] Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189
(1999).

[3] Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry
related to the content of Cr (VI) in cement, National Institute of Occupational Health, Page 11, 2003.

[4] U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to
Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA,
Cincinnati, OH (1994a).
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[10] TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated
chicken eye test, April 2010.

[11] European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE)
opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (European Commission, 2002):
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf.

[12] Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study
after the data collection of Phase I-11 2006-2010, H. Notg, H. Kjuus, M. Skogstad and K.- C. Nordby, National
Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.

[13] Guidance on the compilation of safety data sheets, European chemicals agency (ECHA), Version 4.0,
December 2020.

[14] Anonymous, 2008: Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Ex-posure Limits
(SCOEL) for calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH)2), European Commission, DG Employment,
Social Affairs and Equal Opportunities, SCOEL/SUM/137 February 2008

Metoda klasifikacije:

Za potrebe razvrstavanja smjese kao metoda evoluiranja informacija iz ¢lanka 9. Uredbe (EZ) br. 1272/2008
koriStena je:

Iritacija koZe, kategorija 2: Metoda izraCuna

Ostecenje oka, kategorija 1: Metoda izraCuna

Senzibilizacija koZe, kategorija 1: Metoda izra¢una

STOT SE, kategorija 3: Metoda izracuna

Druge obavijesti:

Podaci u ovom sigurnosno-tehnickom listu opisuju sigurnosne zahtjeve naseg proizvoda i u skladu su sa trenutno
vazecim propisima, te se oslanjaju na sva nasa dosadasnja saznanja. Proizvodac ne odgovara za upotrebu i
izvodenje propisanih postupaka kod korisnika proizvoda. Dati podaci prestaju vaziti u slu¢aju kombinacije sa
drugim materijalima koji nisu predvideni u uputstvu za upotrebu.
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