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BT-Sipoflex 

Fabrički pripremljen tankoslojni  
cementni malter 
 
 

 

Područje primjene 

Namijenjen je za zidanje zidova od siporeks blokova. 
 

Karakteris�ke 

-Visoka čvrstoća 
-Jednostavna ugradnja 
-Dobra obradivost 

 

Sastav 

Cement, punioci i adi�vi. 
 

Tehnički podaci 

 
Vrsta pakovanja Papirne vreće 
Količina u jednom pakovanju 25 kg/jed 
Jedinica po pale� 48 jed/pale� 
Agregatno stanje Čvrsto 
Boja Siva 
Granulometrijska analiza 
(BAS EN 1015-1:2004) 0 - 4 mm 

Zapreminska masa u nasutom stanju 
(BAS EN 1015-10:2018) cca. 1300 kg/m3 

Zapreminska masa u zbijenom stanju 
(BAS EN 1015-10:2018) cca. 1800 kg/m3 
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Prionjivost na podlogu od betona 
(BAS EN 1015-12:2018) ≥ 1 MPa 

Kapilarna upojnost vode  
(BAS EN 1015-18:2004) 0,0264 kg/m2 · min0,5  

Pri�sna čvrstoća (28 dana) 
(BAS EN 1015-11/A1:2008) ≥ 10 N/mm2, M10 (BAS EN 998-2:2018) 

Savojna čvrstoća (28 dana) 
(BAS EN 1015-11/A1:2008) 3,22 N/mm2  

Sadržaj zraka 
(BAS EN 1015-7:2004) 21 % 

Toplotna provodljivost λ 
(tablična vrijednost BAS EN 
1745:2021) 

0,33 W/m·K  

Početna smičuća čvrstoća veze ( fvko) 0,15 N/mm2 (tablična vrijednost) 
Vrijeme upotrebljivos� 120 min 
Vrijeme korekcije 10 min 

Potrošnja Vrijednost potrošnje zavisi od vrste i dimenzija blokova za 
zidanje kao i uslova i tehnike ugradnje. 

Potrebna količina vode 22-25% 
Debljina sloja Max. 3mm 
Reakcija na požar A1 (nezapaljivo) 

 
 

 

Uslovi obrade 

Za vrijeme obrade i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C. 
 

Priprema podloge 

Suhe, vrlo upojne gradivne elemente prije ugradnje navlažiti. 
 

Priprema i ugradnja materijala 

Priprema materijala vrši se dodavanjem 22-25% vode na kilogram BT-Sipofleks-a te se miješa 
električnim mikserom do potpune homogenizacije. Masu je potrebno ostaviti da odstoji 10 min, a 
zatim je ponovo promiješati. 
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Pripremljena masa se nanosi nazubljenom lopaticom u debljini max. 3mm. Blok položiti na malter i 
centrirati libelom/vaservagom i zidarskom špagom.  
Dobro pritisnuti i učvrstiti gumenim čekićem. Nanošenjem maltera na ovaj način omogućava se da zid 
ispuni tražene termičke karakteristike. 
Prilikom ugradnje maltera treba poštovati preporuke proizvođača siporeks blokova. 

 

Čišćenje alata 

Neposredno nakon završetka radova, ručni alat je potrebno opra� čistom vodom. Ukoliko materijal 
očvrsne, potrebno ga je mehanički ukloni�, te odloži� po propisu. 

 

Postupanje sa otpadom 

Spriječi� nekontrolisano ispuštanje materijala u kanalizaciju i vodotokove. Stvrdnute ostatke ne 
miješa� sa komunalnim otpadom, već ih odloži� kao građevinski otpad u skladu sa važećim lokalnim 
zakonskim odredbama. 

 

Zaš�ta na radu 

Poštova� opšta uputstva i propise iz zaš�te na radu kod građevinskih radova. 
Prilikom izvođenja radova nosi� adekvatno radno odijelo koje osigurava da materijal ne dođe u 
kontakt sa kožom.  
Zaš�ta ruku: zaš�tne nepropusne rukavice. 
Zaš�ta očiju: zaš�tne naočale sa bočnom zaš�tom. 
Za više informacija pogleda� Sigurnosno-tehnički list proizvoda. 

 

Skladištenje i uslovi transporta 

Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima. Vreće držati čvrsto zatvorene u horizontalnom 
položaju, na paletama, zaštićeno od vlage. Skladištiti na temp. od 0°C do 25°C. Prilikom transporta 
potrebno je osigurati proizvod tako da ne dolazi do pomjeranja na paleti, te da ne dolazi do direktnog 
uticaja sunca i vlage. 
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Rok upotrebe 

Originalno zatvoren, na preporučen način skladišten, proizvod je upotrebljiv najmanje 12 mjeseci. 
 

Kontrola kvaliteta 

Ispitivanje i praćenje kvaliteta proizvoda vrši se svakodnevno u internoj BT-laboratoriji i periodično u 
ovlaštenim institutima i laboratorijama. 

 

Opšte napomene 

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših dosadašnjih iskustava,  s ciljem da se prilikom upotrebe 
proizvoda pos�žu op�malni rezulta�.Navedeni podaci ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, ni� 
ikakve dodatne obaveze i ne oslobađaju kupca odgovornos� da izvrši prethodnu probu prikladnos� 
materijala za konkretnu namjenu. 
Ukoliko izvođač radova prilikom ugradnje kupljenog materijala primje� ili posumnja na neki primjenski 
ili estetski nedostatak proizvoda, dužan je obustavi� daljnju ugradnju proizvoda kako bi eventualna 
šteta bila što manja. Također, dužan je bez odlaganja upu�� prigovor proizvođaču koji će u najkraćem 
roku is� prigovor obradi�. 
Šteta nastala zbog pogrešnog izbora proizvoda, nepravilne upotrebe (nepostupanje po uputstvu 
navedenom u ovom tehničkom listu) ili nestručnog rada, ne može bi� predmet reklamacije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovaj tehnički list zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadržavamo pravo na eventualne kasnije izmjene i dopune.  


