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BT-Mosaikputz PREMIUM

Pastozni mozai¢ni malter

Podrucje primjene

Namijenjen je za dekorativnu zastitu svih vrsta fino obradenih fasadnih povrsina, a posebno podzida u
enterijerima i eksterijerima. Upotrebljava se i na jako optere¢enim unutrasnjim zidnim povrsinama
hodnika, stubista i sl.

Karakteristike

-Dobra prionjivost na podlogu
-Otornost na atmosferske uticaje
-Dobra obradivost

Sastav

Vodena akrilatna emulzija sa karbonatnim punilom i specijalnim aditivima.

Tehnicki podaci

Vrsta pakovanja Plasti¢na kanta

Koli¢ina u jednom pakovanju 20/1,7/1

Agregatno stanje Tecno

Boja 15 nijansi prema ton karti

pH vrijednost vodene suspenzije

(H.C8.209 8,66
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Zapreminska masa

3
(H.C8.202) 1,76 g/cm
Sadrzaj suhe tvari (105 °C) %
(H.C8.202 82,78

Brzina susenja

A Prvi sloj (2mm) — 53 min
(temp. 22°C, vlaga 60%)

Drugi sloj —3h 23 min

Koeficijent difuzije provodljivosti
vodene pare W (ng/Pa - s - m?) 35,35

Potrognja: 3,5-4 kg/m?

Uslovi obrade

Za vrijeme obrade i susenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C.

Priprema podloge

Ciséenje:

Podloga mora biti suha, ¢vrsta, Cista, ravna, bez prasine, masnih mrlja i drugih necistoc¢a koji mogu
sprijeciti prianjanje.

Sa starih povrsina ocistiti sve trosne dijelove, slabo vezane dekorativne nanose.

Novi cementni i produZni malteri moraju se susiti najmanje 28 dana, a termoizolaciono ljepilo 5-7
dana prije nanoSenja BT-Mosaikputz-a.

Impregnacija:

Prije nanoSenja BT- Mosaikputz-a preporucujemo povrsinu impregnirati sa BT-Grund universal-om u
jednom ili dva premaza u zavisnosti od upojnosti podloge.

Priprema i ugradnja materijala

BT-Mosaikputz PREMIUM je fabricki pripremljen za upotrebu, te je potrebno samo promijesati sadrzaj
proizvoda elektri¢nim mikserom male brzine do potpune homogenizacije.

Zabranjeno je u proizvod dodavati neke druge proizvode!
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Ugraduje se ru¢no, nehrdaju¢om metalnom gletericom, ravnomjerno u debljini nesto veéoj od
veli¢ine najveéeg zrna u malteru.

Radove je potrebno izvoditi bez prekida. Preporuka je da se na jednom objektu koristi fasadni malter
iz iste proizvodne Sarze i istog datuma proizvodnje kako bi se izbjegla moguca odstupanja u nijansi
boje.

Za dobivanje homogene strukture, zavrSna obrada mozZe se uraditi plasticnom hoblom pri éemu treba
izbjegavati jak pritisak na povrsinu.

Radove ne izvoditi pri direktnom uticaju sunéeve svjetlosti, po kisi, pri magli ili jakom vjetru.

Cisc¢enje alata

Neposredno nakon zavrSetka radova, rucni alat je potrebno oprati ¢istom vodom. Ukoliko materijal
ocvrsne, potrebno ga je mehanicki ukloniti, te odloZiti po propisu.

Postupanje sa otpadom

Sprijeciti nekontrolisano ispustanje materijala u kanalizaciju i vodotokove. Stvrdnute ostatke ne
mijesati sa komunalnim otpadom, vec ih odloZiti kao gradevinski otpad u skladu sa vazec¢im
lokalnim/regionalnim zakonskim odredbama.

Zastita na radu

Postovati opsSta uputstva i propise iz zastite na radu kod gradevinskih radova.

Prilikom izvodenja radova nositi adekvatno radno odijelo koje osigurava da materijal ne dode u
kontakt sa koZzom.

Zastita ruku: zastitne nepropusne rukavice.

Zastita ociju: zastitne naocale sa bo¢nom zastitom.

Za vise informacija pogledati Sigurnosno-tehnicki list proizvoda.

Skladistenje i uslovi transporta

Skladistiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima. Cuvati samo u orginalnoj ambalaZi. Ne izlagati

visokim temperaturama (>25°C), niti niskim temperaturama (<0°C ). Zastititi od smrzavanja.
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Prilikom transporta potrebno je osigurati proizvod tako da ne dolazi do pomjeranja na paleti, te da ne
dolazi do direktnog uticaja sunca i vlage.

Rok upotrebe

Originalno zatvoren, na preporucen nacin skladiSten, proizvod je upotrebljiv najmanje 12 mjeseci.

Kontrola kvaliteta

Ispitivanje i pracenje kvaliteta proizvoda vrsi se u internoj BT-laboratoriji i periodi¢no u ovlastenim
institutima i laboratorijama.

Opste napomene

Tehnicka uputstva su izradena na osnovu nasih dosadasnjih iskustava, s ciljem da se prilikom upotrebe
proizvoda postizu optimalni rezultati. Navedeni podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku
obavezu, niti ikakve dodatne obaveze i ne oslobadaju kupca odgovornosti da izvrsi prethodnu probu
prikladnosti materijala za konkretnu namjenu.

Ukoliko izvodac radova prilikom ugradnje kupljenog materijala primjeti ili posumnja na neki primjenski
ili estetski nedostatak proizvoda, duzan je obustaviti daljnju ugradnju proizvoda kako bi eventualna
Steta bila sto manja. Takoder, duzZan je bez odlaganja uputiti prigovor proizvodacu koji ¢e u najkra¢em
roku isti prigovor obraditi.

Steta nastala zbog pogresnog izbora proizvoda, nepravilne upotrebe (nepostupanje po uputstvu

navedenom u ovom tehnickom listu) ili nestru¢nog rada, ne moze biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnicki list zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadrzavamo pravo na eventualne kasnije izmjene i dopune.
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