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Podrucje primjene

Univerzalni mort za stiropor. Namijenjen je za lijepljenje plo¢a od stiropora na podloge od cigle,
maltera i betona kao i za gletovanje i utapanje mreZice.

Karakteristike

-Dobra obradivost
-Ekonomicna ugradnja

Sastav

Cement, polimerno vezivo, punioci i aditivi.

Tehnicki podaci

Vrsta pakovanja Papirne vrece
Koli¢ina u jednom pakovanju 25 kg/jed
Jedinica po paleti 48 jed/paleti
Agregatno stanje Cvrsto
Boja Siva
Granulometrijska analiza
(BAS EN 1015-1:2004) 0-0,71 mm
- 2 .. . . .
Potrodnja 4-6 kg/;‘n za Iueplje.njt‘a s‘uropqra 5
4 kg/m? za gletovanje i utapanje mrezice
v Vrijednosti potrosnje su orijentacijske i veoma zavise od
Napomena o potrosnji . . . . .
vrste i prethodne pripreme podloge kao i tehnike ugradnje.
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Potrebna koli¢ina vode 25 %

Zapreminska masa u nasutom
stanju cca 1400 kg/m?
(BAS EN 1015-10:2018)
Zapreminska masa u zbijenom
stanju cca 1900 kg/m?
(BAS EN 1015-10:2018)
Prionjivost na podlogu od betona

(BAS EN 1015-12:2018) >1 MPa

Sposobnost zadrzavanja vode

(BAS EN 1015-8:2002) 99,28 %

Sadrzaj zraka

(BAS EN 1015-7:2004) 26 %

Toplotna provodljivost

(BAS EN 1745:2021) 0,45 W/mK

Koeficijent paropropusnosti (U) 5/20 (tabli¢na vrijednost)
Kapilarna upojnost vode

(BAS EN 1015-18:2004) W2 (BAS EN 998-1:2018)
Pritisna Cvrstoc¢a (28 dana)

(BAS EN 1015-11/A1:2008) CS IV (BAS EN 998-1:2018)
Savojna Cvrstoca (28 dana)

(BAS EN 1015-11:2002) 3,31 N/mm?

Uslovi obrade

Za vrijeme obrade i susSenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C.

Priprema podloge

Podloga mora biti suha, ¢vrsta, Cista, upojna, ravna, nesmrznuta, bez prasine, masnih mrlja i drugih

necistoc¢a koje mogu sprijeciti lijepljenje. Neravne povrsine je neophodno poravnati.
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Priprema i ugradnja materijala

Vrecu materijala istresti u oko 6,25 | vode, te obavezno mijesati elektriénim mikserom do potpune
homogenizacije. Nakon mijesanja ostaviti dozrijevati 10 min., zatim jo$ jednom kratko promijesati i po
potrebi dodati jos vode za podesavanje odgovarajuce konzistencije ljepila.

Materijal koji je predugo stajao i poceo stvrdnjavati se ni u kojem slucaju ne smije ponovo mijesati sa
vodom kako bi se koristio za ugradnju.

Prije pocetka lijepljenja ploca, postavlja se pocetna aluminijska lajsna na koju se nanosi odredena
koli¢ina ljepila kako bi se ostvarilo zaptivanje sa donje strane, a zatim se na nju postavlja prvi red
ploca.

Pripremljen materijal se nanosi rubno-tackastom metodom. Ljepilo nanijeti na stiropor ploc¢u po svim
rubovima, u trakama Sirine 5 cm, debljine oko 1,5 cm i minimalno tri tacke u sredini precnika oko 10
cm. U osnovi se mogu postavljati samo cijele ploce odozdo prema gore, naslonjene jedna na drugu
tako da su spojevi potpuno vezani. Drugi red ploca se postavlja sa pomakom od min. 30 cm u odnosu
na pocetak ploca iz prvog reda, tzv. pravilo smicanja (vaZi i za svaki sljededi red). Na uglovima objekta
potrebno je da se postuje ,pravilo zupcastog spoja“-unakrsno lijepljenje ploca uz prepust ploce na
uglovima od min. 5 cm preko spoljne povrsine EPS ploce sa susjedne strane.

Nakon susenja ljepila (u zavisnosti od vremenskih uslova, okvirno nakon 48h), ploce je potrebno radi
dodatnog uévriéivanja ankerisati PVC tiplovima (optimalno 6-10 tiplova/m?).

Sljededi korak je utiskivanje mreZice na cijeloj fasadnoj povrsini. Nanijeti sloj ljepila ~2 mm i utisnuti
mrezicu vodedi racuna da se preklapa po ivicama min 10 cm. Najranije nakon 24h susenja nanijeti
zavrsni sloj ljepila ~1mm kojim se vrsi finalno zagladivanje fasade.

Nakon susenja od 5-7 dana, preporucuje se zavrSna obrada fasadnim materijalima: BT-Plastputz
akrilat, BT-Plastputz silikat, Baumax akrilat i BT-Edelputz, pri éemu je potrebno prethodno
impregnirati podlogu BT-Grund univerzal-om.

Cisc¢enje alata

Neposredno nakon zavrsetka radova, rucni alat je potrebno oprati ¢istom vodom. Ocvrsli materijal

mehanicki ukloniti, te odloZiti po propisu.
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Postupanje sa otpadom

Sprijeciti nekontrolisano ispustanje materijala u kanalizaciju i vodotokove. Stvrdnute ostatke ne
mijesati sa komunalnim otpadom, vec ih odlozZiti kao gradevinski otpad u skladu sa vaze¢im
lokalnim/regionalnim zakonskim odredbama.

Zastita na radu

Postovati opsSta uputstva i propise iz zastite na radu kod gradevinskih radova.

Prilikom izvodenja radova nositi adekvatno radno odijelo koje osigurava da materijal ne dode u
kontakt sa koZom.

Zastita ruku: zastitne nepropusne rukavice.

Zastita ociju: zastitne naocale sa bo¢nom zastitom.

Za viSe informacija pogledati Sigurnosno-tehnicki list proizvoda.

Skladistenje i uslovi transporta

Skladistiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima. Vrece drzati ¢vrsto zatvorene u horizontalnom
poloZaju, na paletama, zasticeno od vlage. Ne izlagati visokim temperaturama (>25°C), niti niskim
temperaturama (<0°C).

Prilikom transporta potrebno je osigurati proizvod tako da ne dolazi do pomjeranja na paleti, te da ne
dolazi do direktnog uticaja sunca i vlage.

Rok upotrebe

Originalno zatvoren, na preporucen nacin skladisten, proizvod je upotrebljiv najmanje 12 mjeseci.

Kontrola kvaliteta

Ispitivanje i pracenje kvaliteta proizvoda vrsi se svakodnevno u internoj BT-laboratoriji i periodi¢no u

ovlastenim institutima i laboratorijama.
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Opste napomene

Tehnicka uputstva su izradena na osnovu nasih dosadasnjih iskustava, s ciljem da se prilikom upotrebe
proizvoda postizu optimalni rezultati.

Navedeni podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu i ne oslobadaju kupca
odgovornosti da izvrsi prethodnu probu prikladnosti materijala za konkretnu namjenu.

Ukoliko izvodac radova prilikom ugradnje kupljenog materijala primjeti ili posumnja na neki primjenski
ili estetski nedostatak proizvoda, duzan je u skladu sa praksom u gradevinarstvu obustaviti daljnju
ugradnju proizvoda kako bi eventualna Steta bila Sto manja. Takoder, duZan je bez odlaganja uputiti
prigovor proizvodacu koji ¢e u najkracem roku isti prigovor obraditi.

Steta nastala zbog pogresnog izbora proizvoda, nepravilne upotrebe (nepostupanje po uputstvu
navedenom u ovom tehnickom listu) ili nestru¢nog rada, ne moze biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnicki list zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadrzavamo pravo na eventualne kasnije izmjene i dopune.
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