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BAUTREND MegaFlex 1000 C2T

Poboljsano cementno ljepilo za keramicke
plocice za unutrasnju i vanjsku upotrebu

Podrucje primjene

Namijenjeno je za polaganje keramike kao i dekorativnih ploca od prirodnih materijala, kamena i
mermera u enterijerima i eksterijerima.

Karakteristike

-Povecana prionjivost

-Dobra obradivost
-Smanjeno klizanje
-ProduZeno otvoreno vrijeme

Sastav

Cement, hidratizirani krec, polimerno vezivo, punioci i aditivi.

Tehnicki podaci

Vrsta pakovanja Papirne vrece
Koli¢ina u jednom pakovanju 25 kg/jed
Jedinica po paleti 48 jed/paleti
Agregatno stanje Cvrsto

Boja Siva
Granulometrijska analiza

(BAS EN 1015-1:2004) 0-0,71 mm
Potro$nja 3-4 kg/m?
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Napomena o potrosnji Vrijednosti potrosnje su orijentacijske i veoma zavise od
vrste i prethodne pripreme podloge kao i tehnike
ugradnje.

Potrebna koli¢ina vode 25%

Zapreminska masa u nasutom stanju

(BAS EN 1015-10:2018) cca. 1400 kg/m?3

Zapreminska masa u zbijenom stanju

(BAS EN 1015-10:2018, tacka 8.3) cca. 1800 kg/m?3

Cvrstoca prionjivosti (Pull-off test)

(BAS EN 12004-2:2018, tacka 8.3) >1 N/mm?

Cvrstoca prionjivosti (Pull-off test)
nakon potapanja u vodu

(BAS EN 12004-2:2018, tacka 8.3) >1 N/mm?
Cvrstoca prionjivosti (Pull-off test)
nakon termickog udara

(BAS EN 12004-2:2018, tacka 8.3) >1 N/mm?
Cvrstoca prionjivosti (Pull-off test)
nakon ciklusa smrzavanja i

odmrzavanja

(BAS EN 12004-2:2018, tacka 8.3) >1 N/mm?
Otvoreno vrijeme

(BAS EN 12004-2:2018, tacka 8.1) 30 min
Deformacija pri klizanju

(BAS EN 12004-2:2018, tacka 8.2) <0,5 N/mm?

Uslovi obrade

Za vrijeme obrade i susSenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C.

Priprema podloge

Podloga mora biti suha, ¢vrsta, Cista, upojna, ravna, nesmrznuta, bez prasine, masnih mrlja i drugih

necistoc¢a koje mogu sprijeciti lijepljenje. Neravne povrsine je neophodno poravnati.
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Priprema i ugradnja materijala

Vrecu materijala istresti u oko 6,25 | vode, te obavezno mijesati elektriénim mikserom do potpune
homogenizacije. Nakon mijesanja ostaviti dozrijevati 10 min., zatim jo$ jednom kratko promijesati i po
potrebi dodati jos vode za podeSavanje odgovarajuce konzistencije ljepila. Materijal koji je predugo
stajao i poceo stvrdnjavati se ni u kojem slucaju ne smije ponovo mijesati sa vodom kako bi se koristio
za ugradnju.

Pripremljeno ljepilo nanijeti glatkom stranom zupcastog gletera na podlogu i sa nazubljenom stranom
gletera procesljati, po moguénosti u jednom smjeru.

Ukoliko je povrsina neravna, ljepilo nanositi nazubljenim gleterom i na poledinu plocica, ¢ime se
ostvaruje veca kontaktna povrsina izmedu ljepila i plocice.

Ljepilo nanositi samo na onoliku povrsinu podloge na koju je moguée ugraditi keramiku tokom
trajanja otvorenog vremena materijala.

Plocice se laganim pomicanjem ugraduju u ljepilo, a njihov se poloZaj u dozvoljenom roku (dok je
materijal svjez) moze korigirati i u toku postavljanja.

Prije ocvrsc¢avanja, ljepilo sa plocica potrebno je ocistiti vodom. Ukoliko ljepilo oévrsne moguce ga je
ukloniti samo mehanicki. Fugiranje se preporucuje nakon 24h.

Visoka vlaznost zraka i niske temperature usporavaju, dok visoke temperature ubrzavaju proces
vezivanja i susenja.

Cisc¢enje alata

Neposredno nakon zavrSetka radova, rucni alat je potrebno oprati ¢istom vodom. Ocvrsli materijal
mehanicki ukloniti, te odloZiti po propisu.

Postupanje sa otpadom

Sprijeciti nekontrolisano ispustanje materijala u kanalizaciju i vodotokove. Stvrdnute ostatke ne
mijesati sa komunalnim otpadom, vec ih odlozZiti kao gradevinski otpad u skladu sa vazec¢im
lokalnim/regionalnim zakonskim odredbama.
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Zastita na radu

PoStovati opsSta uputstva i propise iz zastite na radu kod gradevinskih radova.

Prilikom izvodenja radova nositi adekvatno radno odijelo koje osigurava da materijal ne dode u
kontakt sa koZom.

Zastita ruku: zastitne nepropusne rukavice.

Zastita ociju: zastitne naocale sa bo¢nom zastitom.

Za viSe informacija pogledati Sigurnosno-tehnicki list proizvoda.

SkladiStenje i uslovi transporta

Skladistiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima. Vrece drzati ¢vrsto zatvorene u horizontalnom
poloZaju, na paletama, zasticeno od vlage. Ne izlagati visokim temperaturama (>25°C), niti niskim
temperaturama (<0°C).

Prilikom transporta potrebno je osigurati proizvod tako da ne dolazi do pomjeranja na paleti, te da ne
dolazi do direktnog uticaja sunca i vlage.

Rok upotrebe

Originalno zatvoren, na preporucen nacin skladisten, proizvod je upotrebljiv najmanje 12 mjeseci.

Kontrola kvaliteta

Ispitivanje i prac¢enje kvaliteta proizvoda vrsi se svakodnevno u internoj BT-laboratoriji i periodi¢no u
ovlastenim institutima i laboratorijama.

Opste napomene

Tehnicka uputstva su izradena na osnovu nasih dosadasnjih iskustava, s ciljem da se prilikom upotrebe
proizvoda postizu optimalni rezultati.

Navedeni podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu i ne oslobadaju kupca
odgovornosti da izvrsi prethodnu probu prikladnosti materijala za konkretnu namjenu.

Ukoliko izvodac radova prilikom ugradnje kupljenog materijala primjeti ili posumnja na neki primjenski

ili estetski nedostatak proizvoda, duzan je u skladu sa praksom u gradevinarstvu obustaviti daljnju
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ugradnju proizvoda kako bi eventualna Steta bila $to manja. Takoder, duZan je bez odlaganja uputiti
prigovor proizvodacu koji ¢e u najkra¢em roku isti prigovor obraditi.

Steta nastala zbog pogreénog izbora proizvoda, nepravilne upotrebe (nepostupanje po uputstvu
navedenom u ovom tehni¢kom listu) ili nestru¢nog rada, ne moze biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnicki list zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadrzavamo pravo na eventualne kasnije izmjene i dopune.
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