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BT-FUGENFULLER 

Masa za fugiranje gips-kartonskih ploča 
 

 

 

Područje primjene 

Namijenjen je za gletovanje fuga kod gipsanih ploča, za popunjavanje manjih rupa i oštečenja na 
pločama, kao i za lijepljenje ukrasnih profila od gipsa te ispune spojeva sa bandažnom trakom. 

 

Karakteris�ke 

-fina granulacija i visok stepen bjeline 
-dobra prionjivost na podlogu 
-dobra završna čvrstoća 

 

Sastav 

Anorgansko vezivo, karbonatno punilo, polimeri i adi�vi. 
 

Tehnički podaci 

 
Vrsta pakovanja Papirne vreće 
Količina u jednom pakovanju 5/1 
Agregatno stanje Čvrsto 
Boja Bijela 
Početno vrijeme vezevinja cca. 40 min 
Pri�sna čvrstoća (28 dana) 11 N/mm2  BAS EN 1015-11/A1:2008 
Savojna čvrstoća (28 dana) 0,62 N/mm2  BAS EN 1015-11:2002 
Zapreminska masa u nasutom 
stanju 

cca. 750 kg/m3 BAS EN 1015-10:2018 

Zapreminska masa u zbijenom 
stanju 

cca. 1200 kg/m3 BAS EN 1015-10:2018 
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Prionjivost na podlogu od betona 0,9 MPa BAS EN 1015-12:2018 
Potrošnja 0,3 kg/m2 

Napomena o potrošnji Vrijednos� potrošnje su orijentacijske i veoma zavise od 
vrste i prethodne pripreme podloge kao i tehnike ugradnje. 

Potrebna količina vode 50 % 
 
 

 

Uslovi obrade 

Za vrijeme obrade i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C. 
 

Priprema podloge 

Podloga mora bi� suha, čvrsta, čista, upojna, ravna, nesmrznuta, bez prašine, masnih mrlja i drugih 
nečistoća koje mogu spriječi� lijepljenje. Neravne površine je neophodno poravna�.  
Podloge od cementno-krečnih maltera i betona moraju bi� stare najmanje mjesec dana. 

 

Priprema i ugradnja materijala 

Priprema materijala vrši se na način da se u čistu posudu naspe oko 0,5l vode, a nakon toga doda se 1 
kilogram BT-Fugenfuller-a. Proizvod je potrebno miješati do potpune homogenizacije, dok se ne 
dobije fina glatka masa bez grudvica.  
Zabranjeno je naknadno dodavanje praškastog materijala. Umiješati samo toliko materijala, koliko se 
može upotrijebiti za oko 40 min. Već očvrsli materijal ne smije se upotrebljavati niti se može 
naknadno dodavati voda. 
Kod obrade spojeva gipsanih ploča prije svega potrebno je popuniti spojeve (fuge) u određenoj 
debljini, do poravnavanja sa površinom ploče. Širina nanijetog sloja treba da bude cca 20 cm, a zatim 
se u tako nanijet sloj polaže bandaž traka i vrši blago utiskivanje gletericom. Nakon toga potrebno je 
zaravnati i napraviti besprijekoran prelaz prema površini ploče. Nakon sušenja prvog sloja nanosi se 
drugi sloj, kojim se vrši izravnavanje površine koja se armira. U slučaju postojanja neravnina, izbrusiti 
površinu brusnim papirom. 
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Čišćenje alata 

Neposredno nakon završetka radova, ručni alat je potrebno opra� čistom vodom. Očvrsli materijal 
mehanički ukloni�, te odloži� po propisu. 

 

Postupanje sa otpadom 

Spriječi� nekontrolisano ispuštanje materijala u kanalizaciju i vodotokove. Stvrdnute ostatke ne 
miješa� sa komunalnim otpadom, već ih odloži� kao građevinski otpad u skladu sa važećim 
lokalnim/regionalnim zakonskim odredbama. 

 

Zaš�ta na radu 

Poštova� opšta uputstva i propise iz zaš�te na radu kod građevinskih radova. 
Prilikom izvođenja radova nosi� adekvatno radno odijelo koje osigurava da materijal ne dođe u 
kontakt sa kožom.  
Zaš�ta ruku: zaš�tne nepropusne rukavice. 
Zaš�ta očiju: zaš�tne naočale sa bočnom zaš�tom. 
Za više informacija pogleda� Sigurnosno-tehnički list proizvoda. 

 

Skladištenje i uslovi transporta 

Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima. Vreće držati čvrsto zatvorene u horizontalnom 
položaju, na paletama, zaštićeno od vlage. Ne izlagati visokim temperaturama (>25°C), niti niskim 
temperaturama (<0°C ). 
Prilikom transporta potrebno je osigurati proizvod tako da ne dolazi do pomjeranja na paleti, te da ne 
dolazi do direktnog uticaja sunca i vlage. 

 

Rok upotrebe 

Originalno zatvoren, na preporučen način skladišten, proizvod je upotrebljiv najmanje 12 mjeseci. 
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Kontrola kvaliteta 

Ispitivanje i praćenje kvaliteta proizvoda vrši se u internoj BT-laboratoriji i periodično u ovlaštenim 
institutima i laboratorijama. 

 

Opšte napomene 

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših dosadašnjih iskustava,  s ciljem da se prilikom upotrebe 
proizvoda pos�žu op�malni rezulta�. 
Navedeni podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu i ne oslobađaju kupca 
odgovornos� da izvrši prethodnu probu prikladnos� materijala za konkretnu namjenu. 
Ukoliko izvođač radova prilikom ugradnje kupljenog materijala primje� ili posumnja na neki primjenski 
ili estetski nedostatak proizvoda, dužan je u skladu sa praksom u građevinarstvu obustavi� daljnju 
ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja. Također, dužan je bez odlaganja upu�� 
prigovor proizvođaču koji će u najkraćem roku is� prigovor obradi�. 
Šteta nastala zbog pogrešnog izbora proizvoda, nepravilne upotrebe (nepostupanje po uputstvu 
navedenom u ovom tehničkom listu) ili nestručnog rada, ne može bi� predmet reklamacije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovaj tehnički list zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadržavamo pravo na eventualne kasnije izmjene i dopune.  


